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^ ішрективныг.і письмом организации от 17 января 1972 г, 
ГѴ405/22-209Г срок введения установлен с I января 1973 г. 


Шютоящий стандарт распространяется на внешний электромонтаж ка- 
кжьЕых изделий для радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микро- 
эвк&х, а также другой радиоэлектронной аппаратуры. 

Стандарт устанавливает общие технические требования и норш на 
истрический монтаж и способы заделки кабелей в низкочастотные соеди- 
Етели, которши следует руководствоваться при разработке конструкторс- 
Л ж технологической документации, изготовлении и приемке каб 4 Лі^*'’х 
лелий для аппаратуры классов 1-7 по ГОСТ В 20.39.301-76. 


I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИИ 

І.І. Настоящий стандарт является обязательным нормативно-технк- 
гским документом для разработчиков, изготовителей и заказчиков при 
юектировании, изготовлении и приемке электрического монтажа кабельных 
зделий. 


здание официальное ГР69 от 14.08.73 Перепечатка воспрещен' 

( 2 ) ^ 

^ Переиздание 1982 г. с учетом извещений 

Г-І4І8, Г-1460, Г-І65І, Г-І80І, Г-1859, Г-23ІІ, Г -2544, 

Г-2860, Г-2884, Г-2896, Г-2973, 4-76, 4-95, 4-148,4-162, 

4-199, 4-1227 


1.2. Электрическліі монтаж кабельных изделші 


х) 


ся в,доответств 
НШШЙ1 лУказсЬ 
с/требов 


должен ггроизводит^ 
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в-т&хнических-услоБиях на кабели данной атв' 

.ратури. 

І.З. Технические требования к электромонтажу, установленные на< 
ЯЩЖ7 стандартом, должны быть указаны в конструкторских докуіѵтентах щ 
ссылок на данный стандарт. Обшне ссылки на стандарт должны быть сдела- 
ны по следующеглу примеру: 


I 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНРН К ЭЛЕКТРШОНТАХІУ 
ПО 0СТ4 ГО, 010. 016 


В отдельных необходимых и обоснованішх случаях допускается делать 
частные ссылки на конкретные разделы и чертежи стандарта. 

Наприглер, если надо указать определенный способ спайки экранов, 
заделки концов монтажных проводов и т.п., ссылки даются по следующему 
примеру: 

ТЕ>ЖЧВСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРШОНТАІІ^У 
ПО 0СТ4 ГО. 010. 016, ЭКРАНЫ СПАЯТЬ ПО ЧЕРТ. 63 

1.4. Электромонтаж соединителей и способы заделки кабелей, не ох- 
ваченные данным стандартом, должны выполняться по документации разра- 
ботчшса и согласовываться с заказчиком. 

В случаях, когда к электрическому монтажу предъявляются дополни- 
требования, не предусмотренные настоящим стандартом, они долж- 
ны быть указаны в чертежах, схемах или других конструкторских и техно- 
логических докуілентах обычным порядком (вычерчиванием, текстовыми над- 
писями и Т.П.). 

1.5, На основании данного стандарта должны быть разработаны техно- 
логические процессы на конкретные изделия, где в зависщости от харак- 
тера производства отде.тьные разделы и пункты стандарта могут быть ис- 
пользованы без их развития, 

Ісб, Последовательность электрического монтажа устанавливается в 
технологической документации (инструкциях, техпроцессах, технологичес- 
ких картах и т.п.). которые разрабатываются в соответствии и в развитие 
настоящего стащартэ. 

1.7. Оформление чертежей на кабельные изделш следует производитъ 
в соответствии с настоящим стандартом и требованиями государственных 

Кабельное изделие - механическое объединение проводов в единый кон- 
структивный узел, заканчивающийся соединительными элементами: соедини- 
телями, наконечниками и т,п. 
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стандартов едином скстеш конструкторской докрлентации. 

1.8. Перечень соединителей, электромонтаж которых предусмотрен 
стандартом, приведен в табл.І. 

Таблица I 


Наименование, условное 

Технические 

Электромонтаж 

обозначение, тип 

условия 

на листах 


I. Соединители низковольтные, 
низкочастотные, цилиндрические 


I. Резьбовые нормальных 
габаритов, типов 


ГЕО. 364.200, ТУ 


65-74 


ШР 

СШР 

р 

2РТ 


2. Резьбовые малогабарит- 
ные, типов 
2В!і 
2РШЛ 
9Р 


ГЕО. 364. 200 ТУ 


75-87 

88-92 


3, Резьбовые субминиатіф- 
ные, типов 
РС 
МР 


ГЕО. 364. 200 ТУ 


93-96 


И. Соединители низковольтные, 
низкочастотные , ііряілоуголькые 


4. Нормальных габаритов, 
типов 
А 

РП-6 

РП-Х4 

5Р 

6Р 

7Р 


ГЕО. 364. 158 ТУ 


9В-ІІ5 
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Продолжение табл.І 


Наименование, условное 

Технические 

Электромонтаж 

обозначение , тип 

условия 

на листах 


ЛІ, Электроразрывные агрегаты 


"АЭР-34М 
ІАЭР-46М (РШ) 
ДЭР-72М 

АЭРГ-66 (РОС-ІО) 

Г АЭРГ-22 
ІаЭРГ-58 


РА-153 

РИ-І53 

РО-ІОО 

РР-ІОО 

РУ-ІОО 

РУ-153 

2Р 

ЗР 

РЭ-ІОО 

РЭ-І53 


П6-І36 


примечание. В таблице приведены общие технические условия на 
соответствующие типы соединителей. При оформлении конструкторской 
докріентации следует указывать технические условия на примененный 
соединитель. 


1.9. Электрический монтаж должен обеспечивать надежную работу ка- 

бельных изделий в условиях механических и климатических воздействий, 
оговоренных требованиями ГОСТ В 20.39.304-76, т'ребованиями технических 
условий на данную аппара^іуру с згчетом технических условий на соедини- 
тели. ' 

1.10. Кабели должны выполняться с отклоненияіѵги по длине согласно 

ГОСТ 23542-79. - 

Допуски проставляются непосредственно в чертежах на кабели. 

1.11. Провода при монтаже не должны иметь повреждений (поджогов, 
надрезов и др. дефектов) , снижагащх их механическую или электрическую 
прочность. 
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І.І2. В процессе электрического монтажа провода должны быть тща- 
.но выправлены и уложены, а по окончании электрического монтажа 
ители должны быть очищены от остатков монтажных материалов и 


1.13. Не допускается, чтобы детали из резины, содержащей серу, а 
Ьвкже монтажные провода с резиновой изоляцией находились в непосредст- 
^нной близости или соприкасались с серебряными либо покрытыми сереб- 
ром деталями. 

1.14. При выполнении электрического монтажа не должно нарушаться 
защитное покрытие в узлах и деталях, на которых производится электри- 
■ческий монтаж. 

1.15. Электрический монтаж однотипных соединителей в изделии дол- 
жен быть идентичным, т.е. выполнен с учетом требований настоящего стан- 
дарта. 

Для этой цели предприятиго-изготовителю рекомендуется устанавливать 
эталон, который согласовывается с представителем заказчика, 

В опытном производстве за эталон может быть принят первый изготов- 
ленный кабель из партии. На опытные образцы кабелей, выпускаемые в не- 
большом количестве (несколько штук) , эталоны могут не устанавливаться. 

1.16. По внешнему виду, конструкции, габаритным, присоединитель- 
ным и установочным размерам, защитной изоляции кабели должны соответст- 
вовать настоящему стандарту, чертежам и техническим условиям на кабели 
данной аппаратуры, 

1.17. Заделка и электрический монтаж кабелей в соединители не 
должны изменять усилие сочленения и расчленения колодки со вставкой 
(вилки с розеткой) более, чем это разрешено техническими условиями на 
соответствующий тип соединителя. 

При производстве электрического монтажа соединителей с плавающими 
контактами дяя монтажных проводов (жил кабеля) сечением до 1,5 мм^ 
необходимо исключить натяжение от хвостовика контакта до места первого 
механического закрепления провода (жилы) , для чего провод (жила) дол- 
жен иметь внутри соединителя запас по длине. 

!динителёй~с' шіавающиіѵіи контшпсіи/ш, л так- 
і к т р о монтажѳм герм е тиком д е лжпы проивво - 
Г Н- е ответной чаотью -е е е дшіитол я. 
ность изоляции между отдельными токоведу- 
коведущими цепями и корпусом соединителя 
очего напряжения и климатических условий 
е пробоев и поверхностных перекрытий при 

„ частью соединителя". ^ 

соответствующих значений , указанных 
в технических условиях на соединители и кабели. 

Выбор испытательных напряжений необходимо производить по 


I "Электрический монтаж соединителей 

' с плавающими контактами должен про- 

я 

изводиться в сочлененном положении с 
Л ответной технологической частью, ес- 
ли данное требование указано в НТД 
на соединители. 

В Заливка смонтированных соединителей 
с плавающими контактами герметиком 
^ должна производиться в оочлененном 
^ положении с ответной технологической 
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ГОСТ Б 20.39.308-76 и указывать в конструкторской докуьтентадЕИ на ка- 
бельные изделия. 

1.19. Сопротивление изоляции между отдельными токоведущівли цепями,, 
а также между токоведущшѵтк цепягѵш и корпусом соединителя в зависилос- 
ти от значений рабочего напряжения и клдаатическкх условий должно 

быть не менее значенш!, указанных в технических требованиях чертежа. 

Выбор норм по сопротивлению изоляции необходимо производить по 
ГОСТ В 20,39,308-76. ^ 

1.20. Монтажные провода и жиш кабеля по сечению должны соответ- 
ствовать токовой нагрузке, указанной в технических условиях на них, и 
весь монтаж должен обладать необходиглой механической и электрической 
прочностью, 

1.21. Экранированная заделка кабеля в соединитель должна быть вы- 
полнена такш образом, чтобы создавалась непрерывность экранировки в 
цепи соединитель - экран соединительного кабеля. 

Значение переходного сопротивления между соседними металлическили 
деталями, входящими в экранную (корпусную) цепь, должно бытъ не более 
600 МКОМ в местах непосредственного соединения и не более 2000 мком 
суммарное. — 

Значения переходного сопротивления, отличающиеся от приведенных 
Б настоящем стандарте, необходимо оговаривать в технических условиях 
на кабели данной аппаратуры или в технических требованиях чертежа 
кабеля. 

1.22. Пылебрызгонепроницаеглая заделка не далжка допускать проник- 
новения пыли и влаги во внутрь соединителя и кабеля. 

Для более надежной защиты контактного поля соединителя от попадания 
влаги применяются специальные герметики или компаунды , которыми зали- 
ваются соединители. Необходимость заливки соединителей оговаривается 
конструктором в чертеже на кабель. 

1.2 2а. Перед сборкой корпуса соединителей должны быть доработаны. 
Доработка состоит в сверлении заливочных отверстий согласно эскизам 
(приложение 2а). 

При сверлении отверстий не должны нарушаться фирменный знак, шифр 
соединителя и дата выпуска. 

На корпусах соединителей серии 2Ш диаметром 14,18 и 22 разреша- • 
ется засверливать первую часть соединителя до обозначения числа 

контактов. 

Допускается заливка монтажного пространства герметиком со снятым 
штатным патрубком. 

1.23. Для обеспечения заделки кабелей в соединители типа ШР,СШР, 
2ИЛ, 2ПЛД, РС, МР и создания пылебрызгонепроницаемости электромонтаж 
должен производиться с применением дополнительных деталей монтажа 
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<см. раздел 6). Рекомендуемые чертежи детаяей монтажа даны отдельныгѵт 
пшшожением к стандарту. 

по 


/.опускается 
ТЕО. 364. 126 ТО. 


прі' 


1.24. Разделка промьшіленного кабеля марок ІШІШР, КЭЗШ и т.п., 
шегощих полиэтиленовую изоляцию жіи, должна производиться з соедішители 
с пригленением специальных удлинительных корпусов (см. раздел 6). 

1.25. При необходимости защиты кабелей от влияния высоких темпе- 
ратур их следует защшіать теплостойкими материалами (см, раздел 4). 
Местоположение защиты и материалы должны указываться в чертеже. 

1.26. В кабелях, состоящих из экранированных или смешанных (экра- 
нированных и неэкранированных) монтажішх проводов, экраны должны быть 
распаяны на контакты соединителей согласно электрической схеме. Если 
такие указания в чертеже отсутствуют, экраны проводов должны быть спая- 
ны между собой перед соединителем и выведены на земляные контакты. Ко- 
личество заземляющих контактов определяется разработчиком аппаратуры. 

Экраны должны быть спаяны в интервале от 15 до 85 мм от корпуса 
соединителя (черт. 63). Если указанное расстояние не позволяет спаять 
необходимое количество экранов, то иное расстояние указывается в чер- 
теже. 

1.27. Минимальные внутренние радиусы изгиба кабелей не должны пре- 
вышать следующих величин; 

- экранированный кабель в жестком экране - в пределах норм на ми- 
нимальные радиусы изгиба экранирующих рукавов типа РЗ-Ц-Х; 

- не экранированный кабель и экранированный кабель в мягком экране 
в пределах норм на минимальные радиусы его изгиба (см. технические ус- 
ловия на применяемый кабель) ; 

- неэкранированные и эіфанированные наборные кабели в мягком экра- 
не - не менее 3-5 диагиетров кабеля. 

1.28. В наборных кабелях рекомендуется предусматривать запасные 
провода. Запасные провода должны быть одного цвета. Расположение выхода 
запасных проводов на кабеле указывается в чертеже. 

1.29. После окончания сборки соединителей крепежные детали должны 
быть застопорены в соответствии с 0СТ4 ГО. 019.200. 

1.30. После монтажа и приемки кабельных изделий соединители со 
стороны контактных частей должны быть заіфыты крышками, о чем дается 
згказание в конструкторской документации. 

1.31. Перечень рекомендуемых материалов, пршеняеілых при электро- 


монтаже ” '-«ых изделий, дан в приложении 5. 

/.Ц. р^о^м.сіу'ш-с-ии 


1,32 .Конструктивные элементы 
соответствуют треСбванилм, 
предъявляег.олл к изделиям из- 
готовляемым в условиях ГАП. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАІЮТКЕ КОНЦОВ 
МОІТГМИЬК ПРОВОДОВ 


2.1. Метод разделки концов проводов зависит от типа изоляции при- 
ме кяешх проходов. 

2.2. Зачистка концов проводов от изоляции должна производиться 
специальныгл кнструілентом шіи на оборудовании, исключающем надрез жил 
или отдельных проволочек. 

Применение монтажного ножа, ланцета, куоачек и т.п. не допускает- 
ся. ‘ 

2.3. Изоляцию, не содержащую стекловолокна, следует удалять с 
проводов при помоіци электрообжига (электроножа). 

2.4. Пррвода с фторопластовой изоляцией обжигать только при нали- 
чии вытяжной I вентиляции на рабочих местах. 

2.5. Допускается местное потемнение и оплавление изоляции прово- 
да, вызванное электрообжигом. Длина местного потемнения и оплавления 
не допускается более I мм, а для проводов сечением 0,75 мм^ и выше - 
не более 2 міѵ|, 

2.6. Рааіделка концов проводов с изоляцией, содержащей стеклово- 
локно (наприт/|ер, провода типаІѵШПС), производится следующим образом: 

а) наружнюю полиэтиленовую или полихлорвиниловую изоляцию снижают 
электрообжигом і 

б) внутріеннюю изоляцию (стекловолокно) расплетают, скручивают и 
отіогсывают ср|едней режущей частью специальных кусачек на расстоянии не 
менее I мм от торца внешней изоляции жилы. Провод при откусывании внут- 
ренней изоляции должен. быть прямым, при этом не допускается подрезка 
отдельных проволочек (черт.І). 

Допускаекгся снятие изоляции механизированныгл способом, исключаю- 


проводов . 

г і 

г' 

/ ЪС У X X Уі 





2.7. При 


Черт, I 


удалении изоляции с жил проводов, пмеющтпг вчешшою х.поцча- 
тобумажиую олДетку (провода типа ЕПВЛ) , следует производить ступенча- 
тую разделку изоляции, т.е. между концом хлопчатобутлажной оплетки и 
жилой провода оставлять участок о'сновной ‘(полихлорвиниловой) изоляции 
длиной З-ІО мм. Конец хлопчатобумажной оплетки должен быть закреплен 
клеем (например, клей ХВК-2а) или изоляционной трубкой, которую 
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I 

рекомендуется надевать на провод до его разделки (черт.2). Трубку сле- 
дует ставить на клей (например, клей ХВК-2а) или подбирать ее строго 
по диаметру провода. 

При разделке концов проводов типа ПВЛ хлопчатобумажная оплетка 
провода должна быть снята на участке не менее 10 мм от места среза 
резиновой изоляции (черт.З) . 



I - жила; 2 - клей или изоля- 
ционная трубка; 3 - хлопчато- 
бумажная лакированная оплетка; 
4 - основная изоляция 

Черт. 2 



I - жила; 2 - клей или изоля- 
ционная трубка; 3 - хлопчатобу- 
мажная лакированная оплетка; 

4 - резиновая изоляция 

Черт.З 


2.8. При применении монтажных проводов, имеющих нитяную изоляцию 
(хлопчатобумажную или капроновую), изоляцию "чулковзгю" , концы ее в 
целях предохранения от распускания необходимо поіфыть клеем, например, 
клеем ХЖ-2а (черт. 4), либо надеть на них трубки изоляционные, которые 
ставятся на клей или подбираются строго по диаметру провода (контакта). 



I - жила; 2 - изоляция; 3 - клей 
Черт, 4 

2.9. В случае применения монтажных проводов с фторопластовой изо- 
ляцией, поверх которой находится лавсановая оплетка (или ей подобная), 
оплетку рекомендуется крепить нитяным бандажом, покрытым клеем (черт. 5)» 
если нитки не натерты церезином. 




Стр. ІО 
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При отсутствии баидажа не допускается сползание лавсановой оплет- 
ки на длине более 8 ш. 



I - жила; 2 - изоляция из фторопласта; 3* - бандаж нитяной, 
покрытый клеем; 4 - внешняя оплетка 

Черт. 5 

2.10. Концы многопроволочной жилы проводов после снятия изоляции 
скрутить. Угол скручивания должен быть таким, чтобы при пайке не про- 
исходило отставания отдельных проволочек от основной жилы. Он принима- 
ется равным 15+30° к оси провода. 

Скручивание производить плоскогубцами со шлифованными губками без 
насечки^ или специальным прислоооблениец. Сіфучивание проводов оечением 
0,14 и менее следует производить только пальцами или иным способом, 
исклгочаюиіим повреждение жил, 

2. 11. После снятия изоляции с проводов, имеющих окисленные жилы, 
необходимо поверхность жил зачистить. 

Лдя облегчения пайки и обеспечения прочного и надежного электри- 
ческого контакта концы проводов перед пайкой должны быть облуженн. Про- 
вода, имеющие серебряную жилу, могут паяться без предварительного луже- 
ния, 

2.12. ]Іяина зачищенных концов проводов должна быть достаточной 
для обеспечения механического закрепления проводов с. деталями, подлежа- 
щими пайке, за исключением контактов соединителей трубчатого и ложечно- 
го типа, где механическое закрепление проводов не всегда выполнимо 
Снапршер, соединитель типа СШР, 2РМ и т.п.). 

3. ТРЕБОВАНШ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
НАБОРНЫХ КАБЕЛЕЙ 

З.І. Изготовление наборных кабелей состоит из следующих операций; 

а) нарезка проводов согласно данным алактромонтажной схемы или 
чертежа на кабель; 


* Вместо бандажа допускается ставить изоляционную трубку на клее. 
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б) укладка и рихтовка проводов; 

в) надевание на провода изоляционных трубок или обмотка их изоля- 
ционными лентами; 

г) заііщта' кабеля от воздействия окружающей среда (экранирование, 
пылевлагозащита и т.п.). 

3.2. Провода в кабеле должны быть уложены ровно, без изгибов и, 
по возможности, без перекрещиваний. 

3.3. В соответствии с назначением, условиями работы и местом уста- 
новки наборные кабели могут быть линейной конструкции, либо иметь не- 
сколько ответвлений (лучей). Конструкция наборного кабеля задается 
чертежом. 

Для определения диаметра наборного кабеля рекомендуется пользо- 
ваться номограммой (приложение I). 

3.4. Места ответвлений, расположенные в середине кабеля, должны 
быть зафиксированы. Примеры фиксации ответвлений в наборных кабелях 
приведены на черт. б, 7. 



I - ленты или трубки изоляционные; 2* - лента изоляционная 

(например, лента ПВХ) 

Черт. 6 

3.5. Подготовленные провода обматываются изоляционными лентами 
или на них надеваютоя изоляционные трубки в соответствии с указаниями 
чертежа. Кабели, как правило, должны бытъ гибкими, а провода после об- 
мотки или надевания трубок должны находиться в свободном состоянии. 


* После обмотки конец ленты подклеить клеем (например, клеем ХВК-2а). 
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I - ленты или трубки изоляционные; 2* - лента изоляционная 

(например, лента ІШХ) 

Черт. 7 

3.5.1. Для обеспечения гибкости наборных кабелей при обмотке их 
изоляционными лентагли рекомендуется следующий способ: обмотка наборно- 
го кабеля производится в два слоя с применением технологического рези- 
нового шнура или изоляционной трубки с последующим их удалением соглас- 
но черт. 8. ^ 

Выбор диаметра трубок и шнуров производится по табл.^, а выбор 
ширины ленты - по табл.^.<3 @ 





I -• обмотка лентой (например; лентой ПВХ) липкой стороной вверх 
с 20-30-процентным перекрытием ширины лзнты; 2 - обмотка лентой 
липкой стороной вниз с 30-50-процентным перекрытием ширины ленты; 
3 - наборный кабель; 4 - технологическая трубка (например, 
трубка полихлорвиниловая), резиновый шнур и т.п. 

Черт. 8 

Примечание. При применении полихлорвиниловой трубки последняя 
надувается сжатым воздухом, который после окончания обмотки вы- 
пускается из нее и трубка вытаскивается, провода внутри обмотки 
находятся в свободном состоянии. 
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Таблица ^ 


Размеры Б мм 


диаглетр наборного 
кабеля до обмотки 
и без трубки О 

Дкаглетр 

надуваемой 

трубки 

Диаметр 

шнура 

Колт!чество 

шнуров, 

шт. 

6-9 

6 

6 

I 

10-12 

8 

6 

2 

13-14 

10 

6 

4 

15-18 

12 

12 

! I ' 

1 - 

19-21 

14 

4,6,12 

22-24 

16(10-6) 

12 

6 

3 

25-26 

20(10-10) 

6,12 

27-32 

12-16 

^ 6,12 

33-35 

14-16 

12 

36-40 

15-16 

4 

2 

12 

3 

6 

2 

41-45 

15-18 

12 

4 


Таблица 

ш 


Диаметр наборного кабеля 
с трубкой 

Ширина ленты 

5-10 

15 

10-15 

20 

15-25 

30 

Св.25 

40 


3.5.2. В целях большей производительности и облегчения процесса 
надевания изоляционных трубок на наборные кабели рекомендуется способ, 
приведенный в приложении 2. 

3.6. В местах нефиксированных ответвлений и на концах кабеля после 
обмотки проводов изоляционными лентами или надевания трубок накладывают 
бандажи (черт.9). 
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I - трубки ИДИ ленты изоляционные; 2* * *** - лента изоляционная 
не менее 2 слоев (например, лента ПВХ); 3 - нитяной бандаж 

Черт. 9 

3.7. Если провода (перемычки) идут из одного соединителя в другой, 
то их необходимо выводить за общий бандаж кабеля на длину 50-130 мм и 
укладывать в соответствии с черт. 10. 



- лента изоляционная (например, лента ПВХ); 

2 - бандаж нитяной; 3 - трубки изоляционные 

Черт. 10 

3.7.1. В случае, когда увеличение диаметра кабеля нежелательно, 
провода, идущие из одного соединителя в другой, допускается за общий 
бандаж не выводить (черт, II). 

* В зависимости от количества ответвлений и диаметра кабеля. 

зве ' 

Допускается разрезать трубку в пределах ширины бандажа. 

При полиэтиленовых трубках и проводах с изоляцией из фторопласта 
или полиэтилена подмотка ленты под нитяной бандм обязательна ^ в дру- 
гих случаях - рекомендуема. 
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Линия 



1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 

2 - бандаж нитяной; 3 - трубки изоляционные 

Черт. II 

3.8, Заделку изоляционных трубок ответвлений кабелей производить 
в соответствии с черт. 12. Фиксацию ответвлений см. на черт .6 и 7, 

3.9. В зависимости от условий эксплуатации наборных кабелей для 
вязки бандажей применяются различные нитки, шнуры или тесьма (например, 
нитки или шнуры хлопчатобумажные, натертые церезином; нитки шелковы^ 
капроновые отваренные; шнур-чулок в тропическом исполнении и т.п.).' 

Бандажи из капроновых ниток следует покрывать клеем (например, 
клеем БФ-4). Вязка должна производиться с натяжением. 

Примеры вязки бандажей приведены на' черт. 13. 


N 



I* - трубка изоляционная; 2 - кабель 
Черт. 12 

* ^іруйку изоляционную в зависимости от диаметра кабеля разрезать на 
длину 20-40 мм, после чего обернуть по периметру кабеля. 
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Вязка узкого бандажа 
шириной от 5 до 10 мм 



Вязка широкого бандажа 
шириной свьшіе 10 мм 



Черт. 13 

З.ІО. В случае применения плоского наборного кабеля вязку следует 
делать пакетной в соответствии с черт. 14, 15. 



I - бандаж нитяной; 2 - кабель плоский 
Черт. 15 
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З.ІІ. Пример заделки перехода изоляционной трубки (например, 
трубки М-50) и изоляционной ленты (например, лентй склеивающей ЛТ) 
приведен на черт, 16. 



1^5 



1 

Іпа 





1 - лента изоляционная два слоя (например, лента ПВХ); 

2 - трубка изоляционная; 3 - бандаж нитяной; 4 - лента 

склеивающая 

Черт. 16 

3.12. В целях упрощения и ускорения изіютовленкя наборных кабелей 
рекомендуется применять шаблоны. 

3.13, Изготовление сложных кабелей следует производить на шаблоне. 
Для изготовления шаблона берется доска (фанера) , размер которой должен 
соответствовать кабелю. 

Для укладки кабелей, монтаж которых производится в разных плоскос- 
тях, рекомендуется применять объемные шаблоны, так как это улучшает 
условия прорщадки кабелей и исключает перегибы при установке в изделия. 

3.14. Поолс того, как на шаблон полностью нанесено расположение 
кабеля, на него наносится маркировка всех элементов, забиваются (уста- 
навливаются) шпильки, ограничивагощие кабель в местах разветвления и на 
прямых участках. Высота шпилек зависит от диаметра кабеля. 

В целях предозфанения изоляции проводов от повреждения на шпильки 
должны быть надеты изоляционные трубки. 

3.15, По схеме или таблице проводов производится раскладка прово- 
дов на шаблоне. Провода между двумя точками следует прокладывать по 
іфатчайшему пути. Провода малых сечений следует, по возможности, укла- 
дывать в середине жгута. 

3.16, Начало раскладки производить с экранированных проводов, 
экраны которых должны быть разделаны. Способы разделки экранов приве- 
дены в разделе 5. 

После раскладки экранированных цроводов укладываются неэіфаниро- 
ванные провода. 

3.17. Для обеспечения гибкости кабеля, прочности и исключения об- 
рывов жил провода в наборном кабеле должны иметь общий повив с шагом 

о, 5-1, 5 м. 
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3,18. При изготовлении наборных касі елей должны быть приняты меры 
для искличения электрических наводок и максимального уменьшения взаим- 
ного влияния цепей. Например, провода однофазных и трехфазных цепей 
питания переменного тока (частоты 50, 400 и 1000 гц) рекомендуется 
свивать. 

Необходимость свивания проводов и шаг свивания (черт, 17) должны 
оговариваться в технических требованиях чертежа. 

Свивание отдельных проводов между собой следует цроизводить так, 
чтобы не происходило скручивания проводов вдоль своей оси. 

Шаг 0 ‘вивания должен определяться конструктором в зависимости от 
диаметра (сечения) проводов, , ^ 

Рекомендуемый шаг свивания проводов приведен в табл.І?.'^ і 

Таблица ^ 


Сечение проводов, 
мм^ 

Шаг свивания, 
мм 

0,12 - 0,2 

15 - 20 

0,35 

20 - 25 

0,5 

25 - 30 

0,75 и более 

30-40 


Свитые провода могут прокладываться сошестно с остальными и за- 
делываться в общий кабель. 


ша» 



Черт. 17 

3.19. После раскладки всех проводов на шаблоне провода рихтуются, 
выправляются. Для удобства последующей обмотки провода скрепляются в 
нескольких местах временными технологическими бандажами. 

3.20. Пример раскладки проводов на шаблоне приведен на черт. 18. 

3.21. Дтія защиты электрических цепей от влияния внешних электри- 
ческих наводок и локализации их влияния на электрические цепи соседней 
аппаратуры кабель или отдельные его цепи должны быть заключены в гибкий 
электрический экран. Кроме того, экран может быть использован для за- 
щиты ісабеля от механических повреждений. Для предохранения кабеля от 
механических повреждений можно также применять обмотку кабеля изоляци- 
онными лентами. Длина участка кабеля, подлежащая заріте. устанавливае_Т“ 
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ся конструктором. Выбор материала защиты определяется назначением и 
условиями работы данного кабеля. 



• - шпильки, ограничивающие расположение кабеля; 

=□ - шаблон, имитирующий контактное поле соединителя 

Черт. 18 


3,22. Допускается производить сращивание изоляционных трубок на 
кабелях, места сращивания обматываются изоляционной лентой (например, 
пропитанной церезином миткалевой лентой, лентой ПВХ и т.п.), поверх 
которой накладывается нитяной бандаж (черт. 19). 

Сращивание трубок разрешается на длине 5 м не более I раза, при 
этом длина меньшего отрезка не должна быть менее 2 м. 



I* - трубки изоляционные; 

2 - лента изоляционная (напри- 
мер. лента миткалевая или 
ПВа) ; 3 - бандаж нитяной 



1 - чехол асбестовый; 

2 - лента изоляционная; 

3 - нить асбестовая <!> 2 


Черт. 19 


Черт. 2 о 


к 

Допускается разрезать трубки на- длину 10 мм. 
** В зависимости от диаметра трубок. 
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3.23. Допускается производить сращивание асбестовых чехлов кабе- 
лей в соответствии с черт. 20. 

Место сращивания покрывается изоляционной теплостойкой лентой, 
поверх которой наі»/гатывается асбестовая нить. Сращивание чехлов разреша- 
ется на дашне 10 м в 1-2 местах, при этом длина меньшего отрезка не 
должна быть менее 3 м. 

3.24. Допускается производить сращивание экранирующей плетенки, 
надеваемой на провода, согласно черт. 21 (а, б, в, г). Сращивание плетенки 
разрешается на длине 5 м не более I раза, при этом длина меньшего 
отрезка но должна быть менее 0,5 м. 

3.25. Сращивание экранирующей плетенки, надеваемой на наборные 

и проглышленные кабели для защиты от механических повреждений, произво- 
дится по черт. 22-26. 




I - плетенка эіфанирующая; 2 - лента изоляционная (например, 
лента миткалевая, пропитанная церезином, или лента ІШХ); 

3 - бандаж нитяной; 4 - лакоткань ЛИІ4С-І05 


Черт. 21 
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I - кабель наборный или промышленный; 2 - стеклолакоткань 
ЛСКЛ-І55; 3 - плетенка экранирующая; 4* - проволочный бандаж 
о, 5+0,8 (например, проволока МЛ) 

Черт. 22 

3.26. Заделка экранирующей плетенки на промышленных и наборных 
кабелях с ответвлениями производится по черт. 23 и 24. Перед заделкой 
плетенку на ответвлениях расплести на необходимую длину в зависимости 
от диаметра кабеля. 



I - кабель промышленный; 2 - плетенка экранирущая; 3*^ - бан- 
даж проволочный <Р о, 5+0, 8; 4 - трубки изоляционные; 5 - стек- 
лолакоткань ЛСКЛ-І55 с 50-процентным перекрытием 

Черт. 23 

* В зависимости от диаметра кабеля. 

** Размер увеличивается с увеличением числа ответвлений и указывается 
в чертежах. 

зѳѳе Допускается спайка бандажа в 3 местах под згглом 120®' (по периметру), 
при этом должны быть спаяны все его витки, ширина шва - не менее 3 мм. 
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I - кабель наборный; 2 - плетенка экранирующая; 3** - бандаж про- 
волочный ф О, 5+0,8; 4 - трубки изоляционные; 5 - стеклолако- 
ткань ЛСЮІ-І55 с 50-процентным перекрытием; 6 - бандаж нитяной 

Черт. 24 



I - плетенка экранирующая; 2 - лента изоляционная (например, 

лента ПВХ) 

Черт. 2 5 


* Размер увеличішается с увеличением числа ответвлений и указывается 
в чертежах. 

** Допускается спайіса бандажа в 3 местах под згглом 120*^ (по периметру) , 
при этом должны быть спаяны все его витки, ширина шва - не менее 3 мм. 
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I - плетенка эіфанирующая; 2 - лента изоляционная (например, 
лента ПВХ) 


Черт -26 


3.27. Зависимость дошны плетенки от диаметра кабеля приведена 
в табл^. 5^ 


Завис имость длины плетенки { і) от диаметра кабеля ( О ) 
(на I м его длины) 
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(Я 

СГ 

О 

СЯ 
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плетенки 
на I мм 
увеличе- 
ния диа- 
метра ка- 
беля (на 
длину I м) 

225 

200 

175 

150 

100 

75 

50 

40 

-4 

1525 

1280 

о 

23 

37 

-а 

1600 

1450 

1300 

1240 

а 

1^0 п 

і-н см со со 

-а 

1500 

1375 

1250 

1200 

О 

15 

21 

29 

35 


1600 
1400 
1300 
1200 • 
1160 

о 

10 

14 

20 

28 

34 

-4 

! 

1525 

1450 

1300 

1225 

1150 

1120 

о 

6 

9 

13 

19 

27 

33 

-о 

1450 

1350 

1300 

1200 

П50- 

ІІОО 

1080 

о 

1 4 

і 

5 

8 

12 

18 

26 

32 

-3 

1225 

1200 

1175 

1150 

ІІОО 

1075 

1050 

1040 

о 

3 
5 

4 
7 

II 

17 

25 

31 


1000 

Сі 

2 

4 

3 

6 

10 

16 

24 

30 

Плетенка 

ІІАМГ 

или 

ІШ 

2x4 
4x5 
• 3x6 
6x10 
10x16 
16x24 
24x30 
30x40 


Примечание. Вытянутая, незаполненная (холостая) плетенка по своей длине соответствует заполненной 
плетенке о минимальным диаметром кабеля. 



I 
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3.28. Если в кабеле Иѵтеются запасные провода, их рекомендуется 
заделывать в соответствии с черт. 27-29, 29а. 

3.29. В случае обмотки кабеля стеклянной лентой выводы запасных 
проводов стеклянной лентой не обматываются. 

3.30. После заделки запасные провода необходимо подвязывать к 
лучам кабеля лентой, применяемой при обмотке кабеля, с шагом ІОО+ІО ш. 

Заделка запасных проводов у разъема 



I - корпус соединителя; 2 - бирка; 3 - лента изоляционная 
( например , лента ПВХ) ; 4 - пленка прозрачная 



I - корпус соединителя; 2 - трубка изоляционная; 
I 3 - лента изоляционная 

! Черт.27 


* Размер указывается на чертеже. 

і 


I 
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Заделка запасішх проводов у ответвления 


Размер * 

тао 



'I - пленка прозрачная; 2 - бирка; 3 - лента изоляционная 

(наітршер, лента ПВХ) 

Черт. 28 


Заделка запасных проводов у углового соединителя 



■ 

— 1 

[] — ( 

у и ^ г и ^ 

Ъ-гу-гг 

^ ГСМ/ ^ 



1 В: 

«■НІ 


0Я 


шшшшшштвткшт 

п 


I - лента изоляционная ( например , лента ПВХ) ; 2 - соединитель 

Черт. 29 


к 


Размер указывается на чертеже. 
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З.ЗІ. Переход от одной цепіт к нескольккГ/Т цепяіѵт или от проводов 
одного сеченш к прсводші'? другого сечения в кабеле необходшо произво- 
дить с помощью переходных контактов согласно черт. 30. 

Место установки переходных контактов определяется конструктором 
и указывается в чертеже кабеля. 


Заделка запасных проводов внутри соединителя 



I - провод; 2 - трубка изоляционная 

Черт. 29а С 

Количество переходных контактов, устанавливаемых в одной точке 
кабеля, не должно быть более шести. 

Заделка переходных контактов на кабеле должна быть произведена 
согласно черт. 30а. 

Переходные контакты должны быть прикреплены к кабелю с помощью 
изоляционной липкой ленты (например, ленты ПВХ) согласно черт. 3 Об. 

Место расположения переходных контактов на кабеле должно быть от- 
мечено путем установки бирки с надписью "Осторожно, не изгибать" с ука- 
занием количества переходных контактов: КПІ, КП2 и т.д. 

Бирка может изготовляться из любого материала, не вызывающего 
повреждения проводов. Способ нанесения надписей не регламентируется. 
Бирка должна быть закрыта прозрачной пленкой’, допускающей достаточно 
ясное чтение надписей. Пленка закрепляется на кабеле с помощью изоля- 
ционной липкой ленты согласно черт.ЗОв, 

3.32, Способ установки и крепления бумажных бирок в местах задел- 
ки запасных проводов и переходных контактов приведен в приложении 3, 
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Заделка переходных контактов (лепестков) 
в наборных кабелях 

а) заделка лепестков 



1 - трубка изоляционная; 

2 - лепесток; 3 - бирка; 

4 - лента изоляционная 



I - нитяной бандаж; 
2-лепесток КС 7. 750. 207 


б) крепление к кабелю 


в) установка бирки 



ішЗшиі^П/шсоть 
тшда, Зд/сота 



І^ента изоляционная; I - лента изоляционная; 

2** - лента стеклянная 2 - бирка; 3 - пленка проз- 

рачная шириной 50 мм; 

4 - лента или трубка изоляци- 
онная 


Черт. 30 


* Разрешается подбор диаметра трубок с заменой на ближайший больший 
илиуменьший размер, обеспечивающий их плотную посадку. 

Подмотка стеклянной ленты производится в случае работы кабелей при 
повышенных температурах. 
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3.33. Мкладку проводов, подходящих к переходным контактам (ле- 
песткам) , расположенным от разветвления кабеля на расстоянии более 
350 ш, производить по черт. 31, менее 350 мм - по черт. 32. 


I- 2. 



1 лента изоляционная (например, лента ПВХ); 

2 - лепесток 

Черт . 31 



1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 

2 4 лепесток 


Черт. 32 
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4. ТЕПЛООАШТА НАБОРЖ КАБЕЖІ 

4.1. Для повышения надежности и устойчивости работы наборных ка- 
белей при воздействии на них повышенной температуры оіфужающей среды 
на кабели, изготовляеше из монтажных проводов с полиэтиленовой изоля- 
цией марок МШІО, и ШШУ, накладывается дополнительная наружная 
изоляция из теплостойких изоляционных материалов - теплозащита. 

Для тепло заидаты кабелей пригѵюняются следующие теплостойкие изоля- 
ционные материалы : 

а) асбестовые трубки; 

б) асбестовые чехлы; 

в) лента асбестовая; 

г) лента стеклянная. 

4.2. Под термином "повышенная температура" понимается такая вели- 
чина температуры окружающей среды (в градусах Цельсия), которая превы- 
шает верхний предел рабочей температуры, установленной техническтти 
условиями на основные элементы, из которых изготовлены наборные кабели 
(монтажные провода, соединители). 

4.3. Период времени воздействия на кабели повьЕшенной температуры 
может бытъ только кратковременный (одноразовый) ^ оставлять в преде- 
лах от нескольких секунд до 10-15 мин (см. табл. іЬ%.8). 

В течение заданного времени и температуры кабели должны быть ра- 
ботоспособны, т.е, сохранять электрические параі^тетры в пределах, тре- 
буемых для данных .условий . Требования к температурному режиму и время 
работы кабелей указываются в конструкторской документации на кабели 
(технических уоловвях или чертежах), 

4.4. В зависттости от температурных условий ж назначения кабелей 
теплозащита может состоять из одного или нескольких видов теплостой- 
ких материалов, указанных в п.4.1 настоящего стандарта. 

4.5. При наличии на кабеле теплозащиты, состоящей из асбестовой 
трубки (чехла) и ленты стеклянной, следует прежде надеть на кабель 
асбестовую трубку (или чехол), затем поверх асбеста обмотать стеклян- 
ной лентой. 

4.6. С целью повышения влагоустойчивости (водоотталкивания) асбес- 
товой трубки (или чехла) последняя должна быть предварительно пропи- 
тана жидкостью 136-41. 

Ленту стеклянную рекомендуется предварительно покрыть теплостой- 
кой эмалью (например, эмаль ХВ-533). 

4.7. Для предохранения теплозащиты от механических повреждений 
кабели поверх ленты стеклянной обматываются липкой изоляционной лентой, 

с целью повышения механической защиты части кабеля, находящейся 
вне изделия, применяется металлическая плетенка ШД, которая надевается 
на кабель поверх ленты стеклянной. 
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Указания по конструкции теплозащиты и обмотке кабелей изоляцион- 
ными материалагли даются конструктором в чертежах на кабели. 

4.8. С целью систематизации теплозащиты наборных кабелей в насто- 
ящем стандарте даны рекомендации по конструкции теплозащиты в зависи- 
мости от заданных те^тературныx условий! работы, которая выбирается 
конструктором по табл.^^при разработке кабелей. 


Таблица $іѲ 


Тип 

теплозащиты 
и № чертежа 
ее конструк- 
ции 

Темпера- 
тура и 
время 
работы 
кабеля 

1 Конструкция теплозащиты 

1 Средняя 
величша 
' оопротшз- 
I лёнЕЯ 
ИЗОЛЯЦИЙ 
разобщен- 
ных цепей 
кабе.ля* 

для кабелей 
из проводов 
марки иШПС 

для кабелей 
из проводов 
марки ШШ и 
і.тду 

I 

Черт. 33; 35 

До І50°С в 
течение не 
более 10 мин 

Дента стеклянная 
в один слой с 
50-процентным 
перекрытием 

Дента стеклян- 
ная в два слоя 
с 50-процент- 
нытѵі перекрыти- 
ем 

В преде- 
лах 
70 Мш 

И 

Черт. 34; 36; 
37; 38; 39; 
40; 41; 42; 
43; 44; 45 

До 250®С в 
течение не 
более 5. мин 

Асбестовая труб- 
ка, (шш чехол) и 
лента стеклянная 
в один слой с 
50-процентным 
перекрытием 

Асбестовая тру- 
бка (или чехол) 
и лента стек- 
•ллнная в один 
слой с 50-про- 
центным пере- 
крытием 

В преде- 
лах 
50 Мом 

III 

То же, что 
и для типа II 

До 500°С в 
течение не 
более 60 сек 

Асбестовый чехол 
(двойной) и лен- 
та стеклянная в 
два слоя с 
50-процентным 
перекрытием 

Асбестовый че- 
хол (двойной) 
и лента стек- 
лянная с 
50-процентным 
перекрытием 

В преде- 
лах 

10 Мом 


Примечание. Для иных температурных режимов ж времени работы ка- 
белей выбираются другие материалы теплозащиты и указываются кон- 
структором в чертеже. 


?Г7казанше данные являются справочными. 
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4.9. 5аде.яку теплоизоляции, а также элементов механической защи- 
ты в соединители при изготовлении наборных кабелей необxоди^^то произ- 
водить следуюіциг.іи способаг^/ги : 

Заделка стеклянной ленты в соединители типа 2РіД и 2ВЛД 


/ г 



I - бандаж нитяной (например, бандаж из нитей капроновых отварен- 
ных 5К) ; 2 - лента изоляционная ; 3 - лента склеивающая ЛТ;- 
4 - лента стеклянная; 5 - трубка изоляционная 

Черт. 33 

Поверх изоляционной трубки (черт. 33) кабель обмотать стеклянной 
лентой, которая заводится внутрь соединителя под основной бандаж. По- 
верх стеклянной ленты кабель обмотать сіслеивающѳй лентой ЛТ (склеиваю- 
щая лента не доводится до корпуса соединителя на длину 20+1 ш) , после 
чего закрепить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длине 
40+2 ш от соединителя. 

При заделке нескольких асбестовых трубок в одном узле необходимо 
асбестовые трубки устанавливать в соответствии с черт. 34. 

Поверх изсшщионной трубки (черт. 35) кабель обмотать стеклянной 
лентой в 2 слоя, первый слой стеклянной ленты довести до соединителя, 
а второй слой завести на соединитель. Поверх стеклянной ленты кабель 
обмотать лентой склеивающей ЛТ, лента доводится до соединителя. Для 
закрепления стеклянной и склеивающей лент произвести обмотну изоля- 
ционной лентой (например, лентой ПЖ) на длину ЗС^5 ш, после чего 
закрепить бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК. 

Примечание. При обмотке кабеля одним слоем стеклянной ленты, 

лентя заводится на соединитель. 
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Заделка асбестовых трубок 


Розм&о 

ТяШ 



5 


I - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань (например, отеклолако- 
ткань ЛСКЛ-І55) ; 3 - лента склеивающая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 
5 - асбестовые трубки; 6 - оболочка кабеля 

Черт. 34 

Заделка стеклянной ленты на соединителях типа РС, 



I - нитяной бандаж; 2 - лента изоляционная; 3 - лента склеива- 
ющая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - трубка изоляционная 


Черт. 35 





Стр. 34 
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Заделка асбестовой трубки и стеклянной ленты на 
соединителях типа 2Ш и 2ВДД 



I - нитяной бандах; 2 - трубка асбестовая; 3 - лента склеивающая 
ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - стеклолакоткань 

Черт. 36 

Поверх изоляционной трубки (черт. 36) на кабель надеть асбестовую 
трубку (соответствующего диаметра), расплести ее на длину гайки и зак] 
пить на длине 50+2 мм стеклолакотканью ЛСКЛ-І55 (с 50-процентным пере- 
крытием). Поверх асбестовой трубки кабель обмотать стеклянной лентой, 
а затем лентой склеиващей ЛТ и закрепить бандажом "восьмеркой" из ни- 
"^тей капроновых отваренных ЗК. 

Заделка асбестовой трубки, стеклянной ленты 
и плетенки ПМЛ на соединителях типа 2Ш и 2ЩД 



I - бандаж проволочный р 0,5-0, 8 (в зависимости от диаметра 
корпуса соединителя); 2 - трубка асбестовая; 3 - плетенка экра 
ніфующая; 4 - лента стеклянная; 5 - стеклолакоткань 

Черт. 37 
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Стр. 35 


Поверх изоляционной трубки (черт. 37) на кабель надеть асбестовую 
трубку (соответствующего диаметра), довести до корпуса разъема и заіфв' 
пить с теклолако тканью ЛСКЛ-І55 (с 50-процентным перекрытием) на длине 
30+2 мм. Поверх асбестовой трубки кабель обмотать стеклянной лентой 
(с 50-процентным перекрытием), затем стеклянную ленту закрепить на 
длине 50+2 мм от корпуса соединителя лентой ЛСКЛ-І55. Поверх стеклян- 
ной ленты на кабель ііадеть плетенку (соответствующего диаметра). Пле- 
тенку расплести и закрепить на гайке соединителя двумя бандажами из 
проволоки ММ, после чего бандажи опаять припоем ПОС-бІ. 

Заделка асбестовой трубки и стеклянной ленты на 
соединителях типа РС 



I - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная; 3 - лента склеиваю- 
щая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - стеклолакоткань; 6 - трубка 
изоляционная; 7 - трубка асбестовая 

Черт. 38 

На кабель (черт. 38) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра) , довести до штуцера и заіфепить стеклолакотканью ЛСКЯ-І55 
на длине 5(3+2 мм, затем кабель обмотать стеклянной лентой. 

Поверх стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ. 

Для заіфепленил стеклянной и склеивающей лент произвести обмотку 
изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длину 5(3+2 мм, после 
чего закрепить бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК. 
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Заделка асбестовой трубки, стеклянной ленты 
и плетенки ШЛ на соединителях типа РС 



I - бандаж проволочный ф 0,5-0, 8 (в зависимости от диаметра 
корпуса соединителя); 2 - стеклолакоткань; 3 - трубка изоля- 
ционная; 4 - лента стеклянная; 5 - трубка асбестовая; 6 - пле- 
тенка 


Черт. 39 

На кабель (черт. 39) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра) , довести до штуцера и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-І55 
(с 50-процентным переіфытием) на длине ЗС^2 мм, после чего кабель об- 
мотать стеклянной лентой и закрепить стеклолакотканьго ЛСКЛ-І55 на 
длине 50+2 мм на штуцере соединителя. Поверх стеклянной ленты на кабель 
надеть плетенку (соответствущего диаметра), завести на штуцер соедини- 
теля, закрепить бандажом из проволоки ММ и опаять припоем П0С-6І. 

На кабель (черт. 40) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра), у соединителя закрепить ее стеклолакотканью ЛСКЛ-І55 (с 50- 
процентным перекрытием) на длине 50+2 мм, после чего кабель обмотать 
стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты на кабель надеть плетенку 
(соответствующего диаметра), закрепить бандажом йз проволоки ММ и 
опаять припоем П0С-6І. 
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Стр. 37 


Заделка асбестовой трубки, стеклянной ленты и 
плетенки ГЕ'ЛЛ на соединителях типа ЭРА-102 



' I - бандаж проволочный ф 0,8; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента, 
стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка экранирующая 

Черт. 40 

На кабель (черт. 41) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра) , расплести ее и заіфепить на сальнике соединителя стекло- 
лакотканью ЛСКЛ-І55 (с 50-процентным перекрытием) на длине 5(3+2 мм, 
после чего кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты 
кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ, завести на сальник соединителя 
и закрепить двумя бандажами из нитей капроновых отваренных ЗК. 
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Заделка асбестовой трубки и стеклянной ленты 
на соединителях типа ЗР 



I - бандаж нитяной; 2 - стекяолакоткань; 3 - лента 
стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - лента склеи- 
вающая ЛТ 

Черт. 41 

Заделка асбестовой трубки, стеклянной ленты 
и плетенки ПМЛ на соединителях типа ЗР 



I - бандаж проволочный ф 0,8; 2 - стеклолакоткань; 
3 - лента стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 

5 - плетенка экранирзгющая 


I 


Черт. 42 
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Стр. 39 


На кабель (черт. 42) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра) , расплести ее и закрепить на сальнике соединителя стеклола- 
котканью ЛСКЛ-І55 (с 50-процентныгл перекрытием) на длине 30+2 мм, 
после чего кабель' обмотать стеклянной лентой, которую закрепить на 
длине 50+2 мм Лентой ЛСКЛ-І55. Поверх стеклянной ленты на кабель на- 
деть плетенку (соответствующего диаметра), завести на сальник соедини- 
теля, закрепить двумя бандажами из проволоки ІМ и опаять припоем 
П0С-6І. 

З^елка асбестовой трубки и стеклянной ленты 
на соединителях типа 5Р 



I - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента 
стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - лента склеи- 
вающая ЛТ; 6 - лента изоляционная 

Черт. 43 

На кабель (черт. 43) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
циаметра) , завести ее на втулку и закрепить стеклблакоткалью ЛСКЛ-І55 
(с 50-процентн^ѵі перекрытием), после чего кабель обмотать стеклянной 
лентой. Поверх. стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ. 
Ленту стеклянную и склеивающую закрепить на втулке изоляционной лентой 
(например, лентой ПВХ) на длине 30+5 ш и наложить бандаж из нитей 
капроновых отворенных ЗК. 
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Заделка асбестовой трубки, стеклянной ленты 
и плетенки ШЛЛ на соединителях типа 5Р 



I - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента 
стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка 
экранирующая; 6 - лента изоляционная 

Черт . 44 

На кабель (черт. 44) надеть асбестовую трубіог (соответствующего 
диаметра) , завести на втулку и закрепить стеклолакотканью ЛСШГ-І55 
(с 50-процентным переіфытием) , после чего кабель обмотать стеклянной 
лентой, которую закрепить на длине 30+5 мм стеклолакотканью ЛСКЛ-І55. 
Поверх стеклянной ленты на кабель надеть плетенку (соответствующего 
диаметра), закрепить на втулке изоляционной лентой (например, лентой 
ПВХ) на длине 30+5 мм и наложить бандаж из нитей капроновых отваренных 
ЗК. 
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Заделка асбестовой трубки и стеклянной ленты 
на соедшителях типа 9Р 



I - барадаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента 
стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - лента 
склеивающая ЛТ 

Черт, 45 

На кабель (черт. 45) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра) , завести ее на штуцер соединителя и заіфепить стеклолако- 
тканью ЛСКЛ-І5Б (с 50-ггроцентным певекоытием^ ня ттлино 5П+?. ът, после 
чего кабель обілотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты кабель 
обмотать лектор склеивающей ЛТ и закрепить бандажом из нитей капроно- 
вых отваренных ЗК. 

На кабель (черт. 46) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра), закрепить трубку стеклолакотканью ЛСКЛ-І55 (с 50-процентным 
перекрытием) на длине 50+2 мм, после чего кабель обмотать стеклянной 
лентой, которую закрепить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) 
и бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК. Конец плетенки надвинуть 
на изоляционную ленту, наложитъ бандаж из проволоки Ш и опаять при- 
поем ПОС-бІ. 

Плетенка Заделывается по методике черт. 58, 



Стр. 42 
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Заделка асбестовой трубки, стеклянной ленты 
и плетенки ШЛ на кабеле 


5 



I - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная; 
4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка экранирующая; 6* - лента 
изоляционная; 7 - бандаж проволочный ф 0,5+0, 8 (в зависимости 
от диаметра кабеля) ; 8 - кабель 

Черт . 46 

Заделка плетенки ПМЛ на соединителях типа РС 
(бескорпусная заливка) 

2 



I - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - дента стеклянная; 

4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка экранирущая 

Черт. 47 

На кабель (черт, 47) надеть асбестовую трубку (соответствущего 
диаметра) довести ее до соединителя и закрепить стёклолакотканыо 
ЛСКЛ-І55 (с 50-процентным перекрытием) на длине 30+5 мм, после чего 
кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты надеть на 
кабель плетенку (соответствухацего диаметра), завести на соединитель 
и закрепит ь двумя бандажами из нитей капроновых отваренных ЗК, 

* Допускается оплавление ленты. 



0СТ4 ГО. 010. 016 
Редакцш І-7І Стр. 43 


Заделка асбестовой трубки и стеклянной ленты 
на соединителях типа РС {бескорпусная затишка) 



I - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная; 

4 - трубка асбестовая; 5 - лента склеивающая ЛТ; б - лента 

изоляционная 

Черт. 48 

На кабель (черт. 48) надеть асбестовзгю трубку (соответствующего 
диаметра), завести ее на соединитель, закрепить стеклолакотканью 
ЛСЮІ-І55 (с 50-процентным перекрытием) на длине 30+5 мм, после чего 
кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты кабель об- 
мотать лентой склеивающей ЛТ и закрепить изоляционной лентой (например, 
лентой ПВХ) и бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК. 

На кабель (черт. 49) надеть асбестовую трубку (соответствующего 
диаметра) , довести до штуцера и закрепить на длине 40+5 мм стеклолако- 
тканью ЛСКЛ-І55 (с 50-процентным перекрытием). После чего кабель обмо- 
тать стеклянной лентой, поверх стеклянной ленты обмотать лентой склеи- 
вающей ЛТ. Ленты стеклянную и склеивающую довести до штуцера, после 
чего закрепить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длине 
50+5 мм и закрепить бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК. 

Примечание. При обмотке кабеля стеклянной лентой в случае от- 
сутствия асбеста лента заводится внутрь соединителя под основной 
банд^. 
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Заделка асбестовой трубки и стеклянной ленты 
на соединителях типа ЭРА-204 



I - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклян- 
ная; 4 - трубка асбестовая; 5 - трубка изоляционная; 
б - лента изоляционная; 7 - лента склеиваодая ЛТ 

Черт. 49 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛКЕ ЭКРАНИРОВАННЫХ 
ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПАЙКЕ ЭКРАНОВ 

5.1. Разделка экранированных проводов 

5.І.І. Экранирукэдие оплетки монтажных проводов должны быть под- 
ключены к корпусу - заземлены. 

Вывод заземлякицих концов должен быть выполнен холостой плетенкой 
или гибким проводсж согласно конструкторской документации на кабель. 

Эіфанирующая оплетка при длине свыше 100 мм должна быть подключе- 
на к корпусу в двух точках с обоих концов, кроме случаев, особо огово- 
ренных в чертежах. 

При длине эіфаниругощей оплетки менее 100 мм она может быть зазем- 
лена в одной точке. 

По указанию конструктора отдельные эііфанированные провода могут 
быть заключены в изоляционные трубки. 
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5.1.2. Заделка концов экранирующей оплетки провода и ее заземле- 
ние не должны допускать повреждений наружной изоляции провода. Поджог, 
разломачивание изоляции и нарушение лакового покрытия изоляции про- 
вода не допускаются. 

5.1.3. Разделку эіфанированных проводов при необходимости зазем- 
ления экранов следует производить следующими способами; 

а) пряди эіфана раздвинуть и провод протащить в образовавшееся 
отверстие, свободный конец оплетки вытянуть и в месте выхода провода 
прижать к изоляции (черт. 50). Указанный способ применяется, если про- 
вода вялутся в жгут или эіфан не перемещается; 

б) пряди экрана раздвинуть и провод прт тащить в образовавшееся 
отверстие. Под экран, в месте выхода провода, подложить изоляционный 
материал (например, ленту из лакоткани - 2 слоя) , а сверху на эіфан 
наложить нитяной бандаж в соответствии с черт, 51, 52; 

в) конец экранирующей оплетки отрезать на необходимом расстоянии 
от конца провода и отогнуть назад на 3-4 мм; под оплетку подложить 
2-3 слоя теплостойкого изоляционного материала (например, электроизо- 
ляционной стеклянной ленты ЛЭС) или надеть теплостойкую изоляционную 
Зфубну; на конец оплетки плотно намотать несколько витков гибкого 
луженого провода сечением 0,2-0, 5 мм^; пайку производить как с обоих 
торцов намотки, так и по всей поверхности витков (черт. 53); 





I - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - экранирующая оплетка 

Черт. 50 



Стр. 46 
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I - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - прокладка изоля- 
ционная; 4 - оплетка экранирующая; 5 - бандаж нитяной 


Черт, 51 



I - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - прокладка изоляци- 
онная; 4 - оплетка эіфанирующая; 5 - бандаж нитяной 


Черт. 52 

/Іай /776 4 





I - жила провода; 2 - изоляция провода; -3 - прокладка изоля-^ 
ционная; 4 - оплетка экранируіяцая; 5 - провод заземления; 

6 - трубка изоляционная на клее 

Черт. 53 

г) в случае, если недопустимо даже незначительное увеличение 
диаметра провода, разделку конца эіфанированного провода производить 
в соответствии с черт. 54. Витки провода должны быть плотно намотаны.. 
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Пайка должна быть произведена как с обоих торцов намотки, так и по 
всей поверхности витков; 



I - Жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - прокладка изоля- 
ционная; 4 - оплетка экранирующая; 5 - провод заземления; 

6 - трубка изоляционная на клее 

Черт. 54 

д) вывод заземляющего конца экрана проводом может быть выполнен 
ло черт. 55. К экранирующей оплетке кабеля присоединить заземляющий 
провод и пропаять, а затем экран загнуть в сторону основной длины и 
закрепить нитяным бандажом. 



I - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - оболочка защитная; 

4 - оплетка экранирующая; 5 - бандаж нитяной; 6 - провод 

заземления 

Черт. 55 

5.1.4. Концы экранирующих оплеток проводов, не подлежащих зазем- 
лению, следует разделывать следующими способами: 

а) заделку экранирующей оплетки производить изоляционной лентой 
(например, лентой ПВХ). Оплетку подрезать, сдвинуть в сторону основной 
длины провода, обмотать провод изоляционной лентой под оплеткой, затем, 
не отрезая ленту, сдвинуть оплетку в первоначальное положение и обмо- 
тать ее той же лентой сверху согласно черт. 56; 


X 


В зависимости от диаметра кабеля. 




0СТ4 ГО. 010. 016 
Стр. 48 Редакция І-7І 



I - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - лента изоля- 
ционная; 4 - оплетка экранируюіщя 

Черт. 56 

б) на эіфанируіощрз оплетку надеть изоляционную трубку (например, 
полихлорвиниловую трубку) длиной 10-15 мм с внутренним диаметрш, 
равным внешнему диаметру экранированного провода (черт. 57а), и обре- 
зать оплетку на необходимую величину. Под экранирующую оплетку надеть 
вторую изоляционную трубку с внутренним диаметром, 'равным внешнему 
диаметру провода по изоляции. Далее, первую трубку надвинуть на конец 
экранирующей оплетки, на который предварительно нанести каплю клея 
(например, клея ХВК-2а) по черт. 576; 



I - трубка изоляционная; 2 - оплетка экранирущая; 3 - клей; 

4 - изоляция провода 

Черт. 57 

в) при заделке экранирующей оплетки провода по черт. 58 конец 
провода освободить от оплетки, оплетку на необходимую' длину сдвинуть 
в сторону основной длины провода и на длине 10-15 мм обмотать изоля- 
ционной лентой (например, лентой из лакоткани) в 2 слоя, затем оплет- 
ку вновь надвинуть и, отступая на 5-6 мм от края, закрепить нитяным 
бандажом в 2-3 витка. После этого свободный конец оплетки отогнуть на 
5 мм в сторону основной длины провода и вновь закрепить нитяным 
бандажом; 
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I - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - лента изоляцион- 
ная; 4 - оплетка экранирующая; 5 - бандаж нитяной 

Черт. 58 

г) заделка экранирующей оплетки по черт. 59 отличается от заделки 
йб черт. 58 тем, чте оплетка ровно подрезается и не загибается, поэтому 
нет необходимости накладывать бандаж дважды. 

Зтот способ применяется, когда увеличение диаметра концов прово- 
дов нежелательно. 



I - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - лента изоляци- 
онная; 4 - оплетка экранирующая; 5 - бандаж нитяной 

Черт. 59 


ТТрішр'сгянир и тіерт-БТ, Б7, 58, 59. 8 Фет е.тгухіяят, когда некото- 
рое зпвеличение диаметра провода в месте _ заделки не имеет значения, 
взамен лакоткани можно применять изоляционные трубки. 

5.1.5. Разделку многожильных экранированных проводов промышленно- 
го производства (например, МПІШЭ 3x0,35 мм^) рекомендуется производить 
путем расплетания концов 9кранзд)ующих оплеток. Допускается разделка 
проводов по черт. 58, 

5.1.6. При разделке экранированных проводов, изоляция которых 
под экраном имеет оплетку (хлопчатобумажную, лавсановую и т.п.) допус- 
кается подмотку изоляционным материалом под экраном не делать. 

5.1.7. Разделку и спайку экранов наборных кабелей следует произ- 
водить одним из способов: 

а) подготовка к пайке нескольких одножильных и многожильных эк- 
ранированных проводов по черт. 60 должна производиться следующим обра- 
зом: перед подходом проводов к корпусу соединителя концы проводов вы- 
нуть из экранирующих оплеток, экраны вытянуть, соединить меяр^у собой 



Стр. 50 


0СТ4 ГО. 010. 016 
Редакция І-7І 


I 


по 2-5 экранов вглесте (кз плетенки Ш1Л2х4) , затем соединить с прово- • 
дом заземления ( или плетенкой ПГІЯ) . 

Соединение экранов из плетенки больших размеров и экранированных 
проводов промышленного производства (кроме проводов типа МГТФЭ) допус- 
кается не более трех. На концы соединенных экранов наложить бандаж 
из медной луженой проволоки ШЛ диаметром 0,15-0,5 мм, который затем 
пропаять. Ширина бандажа для 2-3 экранов 1-2 мм, а для 4-5 экранов - 
до 4 мм. На места спайки экранов надеть изоляционные трубки длиной 
10-12 мм и закрепить клеем (например, клеем ХВК-2а). Допускается вмес- 
то клея крепить трубки нитяным бандажом шириной 3-4 мм. 

Вытянутые из экранов концы проводов разделывают под пайку как 
обычные провода. 



I - оплетки экранирующие; 2 - бандаж проволочный; '3 - трубка 
изоляционная на клее; 4 - провода; 5 - плетенка или провод 

заземления 

Черт. 6 о 

Разделка экранированных проводов по черт. 61 аналогична черт. 60, 
но концы экранирующих оплеток не заземляются; 
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I - оплетки эіфанирующие ; 2 - бандаж проволочный: 

3 - трубка изоляционная на клее; 4 - провода 

Черт. 61 

Допускается выполнять соединения эіфанирующих оплеток по черт. 62. 


I 




• -І. 'Х>; 





I - акршифующие оплетіш; 2 - трубка электро- 
изоляционная; 3 - провод заземления 

Черт. 62 

б) в наборных кабелях с экранщюванными проводами все экранирупще 
оплетки проводов должны быть опаяны мевду собой около соединителей со- 
гласно черт. 63. 

Разделку эіфанирующих оплеток в кабелях следует производить на 
расстоянии І5-20 мм от корпуса соединителя на длине не более 70 мм. 

В исключительных случаях, при большом количестве экранированных прово-; 
дов, это расстояние может быть увеличено и должно быть оговорено конст- 
руктором в чертеже. 

На расстоянии 8-12 мм от места’ выхода проводов из экранирущих 
оплеток производится спайка экранов; 
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I - бандаж проволочный; 2 - трубки изоляционные; 

3 - бандаж нитяной; 4 - плетенка заземления или провод 


Черт. 63 


в) заделку и припайку заземляющего провода к экранирующим оплет- 
кам выполнять по черт. 64; 



I - бандаж проволочный; 2 - трубки изоляционные; 3 - бандаж 
нитяной; 4 - провод заземления; 5 - бандаж из ленты изоля- 
ционной липкой 


Черт. 64 

г) при наличии в кабеле эіфанированных проводов с тонкими (напри- 
мер, 2x4) и толстыми (например, 6x10) экршшрущими оплетками разделку 
и спайку их следует производить в соответствии с черт. 65. 

Толстые оплетки расплетаются на две части, каждая из которых 
должна входиФЬ в разные пайки. 


/ 
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I - бандах проволочный; 2 - трубки изоляционные; 3 - бандах 

нитяной 

Черт. 6 5 

Примечания к черт. 63, 64, 65: I. На места спайки экранов должны 
быть надеты изоляционные трубки дттной 10-12 мм. , 

2. На трубку, надетую на последний спай экранов, над местом 
спайки, накладывается нитяной бандах (например, из хлопчатобумах- 
ных ниток № 10) шириной 4-5 мм или трубка ставится на кл^. 

3. Вытянутые из экранирующих оплеток концы проводов разделыва- 
ются под пайку как обычные провода; 

д) экранирзгющие оплетки у переходных контактов (лепестков) спаять 
в соответствии с черт, 66. Необходимость спайки экранов у переходных 
контактов указывается в принципиальной электрической схеме кабеля; 



* Соединение экраниругощік оплеток производится аналогично способу, 
приведенному на черт, 86 данного стандарта. 
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I - лепесток; 2 - оплетки экранирующие; 3 - бандаж из ленты 
изоляционной липкой 

Черт. 66 

е) разделку экранированных проводов около переходных контактов 
без спайки экранов производить по черт. 67. 

Концы экранирующих оплеток следует заделнвать»согласно черт. 56. 



I - лепесток; 2 - оплетка экранирущая; 3 - бандаж из ленты 

изоляционной литсой 

Черт. 67 

5.1.8, В отдельных случаях разделку и спайку экраюфукяцих оплеток 
жил кабелей с фторопластовой изоляцией (например, типа КМТФЛЭ) при 
монтаже соединителей типа РС, 2Ш и С№ допускается производить 
(с применением специальных корпусов) на шайбу согласно черт. 68 в после- 
довательности : 

а) освободить конец кабеля от наружной оплетки на длину, необхо- 
димзпо для монтажа кабеля в соединителе; 

б) освободить концы жил кабеля от экранирующих оплеток, для чего 
развести пряди оплеток И в образовавшиеся отверстия вытянуть жилы. 

Длина освобоаденных от оплеток жил, если это не оговорено в чертеже, 
должна быть для соединителей типа РС и 2РМ не более 40 мм, а для типа 
СШР - не более 60 мм. 

Место выхода жил из экранирующих оплеток, должно находиться внутри 
соединителя; 
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в) сдвинуть наружную оплетку кабеля и освобоаденные от экраниру- 
щих оплеток жилы обмотать изоляционной лентой (например, лентой ПВХ), 
ленту заіфепить нитяным бандажом шириной 5-8 мм; 

г) распаять экранирущие оплетки на шайбу; 

д) надвинуть наружную оплетку до . места разделки экранирующих 
оплеток жил. Поверх оплетки кабель обмотать изоляционной лентой (на- 
пример, лентой ПВХ) и закрепить нитяным бандажом шириной 5-10 мм; 

е) шайбу с распаянными на ней экраниругощили оплетками соединить 
с контактом соединителя по электрической схеме. 

Во всех соединителях, кроме соединителей типа РС и случаев, ого- 
воренных в чертеже, вывод от шайбы выполнять холостой плетенкой, сня- 
той с одной из жил разделываемого кабеля, и изолировать изоляционной 
трубкой, которая подбирается по диаметру плетенки. 

Вывод с шайбы должен быть уложен внутри соединителя без натяга. 

Допускается касание шайбой корпуса соединителя, кроме случаев, 
оговоренных в чертеже. 



I - шайба; 2 - лента изоляционная; 3 - бандаж нитяной; 4 - пле- 
тенка заземления; 5 - трубка изоляционная 

Черт. 68 

5.1.9. Заземление экранирующих оплеток монтажных проводов кабелей 
может производиться либо на земляной контакт соединителя, либо на 
его корпус. Способ заземления указывается в чертеже. 

Пример заземления экранирующих плетенок на корпус соединителя 
приведен на черт. 69. 
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I - бандаж нитяной; 2 - плетенка заземления; 3 - кабельный 

наконечник 

Черт. 69 

5.2. Заделка наружных экранов кабелей 

5.2.1. Для электрического соединения наружной экранирующей оплет- 
ки промышленного (наборного) кабеля с корпусом соединителей типа А, 
СШР и других, имеющих контакт с соседними деталями, заделку оплетки 
необходимо производить одним из приведенных способов; 

а) экранирующую оплетку натянуть на штуцер и обжать хомутом’ по 
черт. 70; 



I - оплетка экранирующая; 2 - хомутик КС6.462.000; 3 - винт; 
4 - шайба пружинная 

Черт. 70 

б) экранирующую оплетку зажать между двумя шайбами, пропаять, 
завести внутрь корпуса соединителя и заделать согласно черт. 71. 
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I - шайбы металлические; 2 - втулка резиновая; 3 - оплетка экрани- 
рующая 

Черт. 71 

5.2.2. При монтаже соединителей ПР, СШР, Р, 2РТ, 2РМ, 2Б\'1Д задел- 
ку мягких экранов наборных кабелей необходимо производить одним из 
способов, приведенных на черт. 72-74; 
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а) с обжиглной шайбой 



I - шайба обжтшая; 2 - втулка металлическая; 
3 - плетенка ШЛЛ; 4 - гайка соединителя 


Черт. 72 

Пригѵгечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл.І; 
б) с цилиндрическим наконечником 



I - оправа; 2 - оправа; 3 - плетенка ПМЛ; 
4 -> гайка соединителя 


Черт. 73 

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. 2; 
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в) с коническим наконечником 


Т і Ч п п ям !/Р 



I - оправа; 2 - оправа; 3 - плетенка Ш.ІП; 

4 - гайка соединителя 

Черт. 74 

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл.З. 

5,2.3. При монтаже кабелей в соединители с сальниковой заделкой 
(типа СШР, А и др.) наружная экранирующая оплетка, предохраняющая ка- 
бель от механических повреждений, должна заделываться на штуцер соеди- 
нителя по черт. 75 (промышленные кабели) или по черт. 76 (наборные ка- • 
бели) , 

Между оплеткой и штуцером прокладывается изоляционный теплостой- 
кий материал (например, стеклолакоткань ЛСКЛ-І55), поверх плетенки на- 
кладывается проволочный бандаж (напригѵіер, из проволоки МРЛ ф 0,5-0, 8 
мм) , который затем пропаивается. 

Допускается сцайка баіндаіжа в трех местах, под углом 120^ по пери- 
метру, при этом должны быть спаяны все его витки, шіфина шва - не 
менее 3 мм. 



I - прокладка изоляционная; 2 - кабель промышленный; 

3 - оплетка экранирующая; 4 - бандаж проволочный; 5 - штуцер 

Черт. 75 



Стр. 60 


0СТ4 ГО. 010. 016 
Редакция І-7І 


5.2.4. Для кабелей небольшого диаглетра при значительной разнице 
между диаілетрагли кабеля и штуцера допускается заделка внешней экра- 
ніфуюіцей оплетки внутри соединителя типа С11ІР и т.п. по черт. 77, при 
этом экранирующую оплетку следует заделывать по методике черт. 58 с 
заменой лакоткани другшл изоляционніл'г материалш (например, лентой 
ПВХ) . 



I - прокладка изоляционная; 2 - кабель наборный; 3 - оплетка 
экранирующая; 4 - бандаж проволочный; 5 - штуцер 

Черт. 76 



I - лента изоляционная 15-20 мм; 2 - оплетка экранирующая; 

3 - бандаж нитяной 

Черт. 77 

5.2.5. Для промышленных кабелей типа КУПРТ-П и аналогичных им по 
конструкции заделку внешней экраніфугощей оплетки в соединители типа 
СШР и т.п, производить под штуцер, который должен иметь скобу (хомут) 
длл дополнительного крепления (черт. 78). 

Эіфанирующую оплетку заделывать по методике черт. 58. 
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I - лента изоляционная шириной 15-20 мм; 2 - оплетка экранирующая; 
3 - бандаж нитяной; 4 - прокладка из резины ИРП-І265 


Черт. 78 


5.2.6. При применении наружной экранирующей оплетки, предназна- 
ченной для предохранения кабеля от механических повреждений и биологи- 
ческих вредителей, разделку ее в соединители типа 2ИЛ, 2РМД следует 
производить внутри соединителя в соответствии с черт. 79. 

Оплетку заделывать по методике черт. 58 с заменой лакоткани друті • 
изоляционным материалом (например, лентой ПВХ). 


I 

3 



лента изоляционная; 2 - оплетка экранирующая; 
бандаж нитяной; 4 - втулка резиновая 


Черт. 79 


* Размер постоянный для всех типоразмеров соединителей 2РМ и 2РМД. 
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5.2.7. При применении наружной' экранирующей оплетки, предназна- 
ченной лля предохранения кабеля от механических повреждений и биологи- 
ческих вредителей, заделку ее на соединителях типа РС с бескорпусной 
заливкой необходигло производить в соответствии с черт. 80. 

Оплетку заделывать по методике черт. 58. - 

5.2.8. При механической защите кабеля экранирующая плетенка долж- 
на быть заземлена с одной стороны одним из способов, приведенных в 
подразделе 5.1. 



I - трубка изоляционная; 2 - оплетка экранирующая; 3 - стекло- 
лакоткань: 4 - бандаж проволочный ф 0,8 


Черт. 80 


6. ТРББОВАНШ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ СОЕДИНИТЕЛЕІІ 

6.1. Общие требования 

6.1.1. При производстве электрического монтажа. соединителей приме- 
няются как экранированные, так и неэкранированные провода наборных и 
промышленных кабелей. 

Применение различных марок проводов и кабелей обуславливается ус- 
ловиями эксплуатации кабельных изделий и типами соединителей. 

Заделка коаксиальных кабелей в обычные соединители с "плавающими" 
контактами, как правило, не допускается. Как исключение возможна за- 
делка такого кабеля с дополнительным креплением внутренней изоляции к 
контактам соединителя с помощью специальных наконечников или заливка 
монтажа соединителя, при этом токопроводящая жила коаксиального кабеля 
должна быть многопроволочной. 

6.1.2. Сечения проводов, подсоединяемых к контактам соединителей, 
не должны превышать сечений, заказанных предприятием-изготовителем 
соединителей. 

Диаметр жилы провода должен быть меньше отверстия в хвостовой 
части контакта. 
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В случае необходимости припайки в одно отверстие контакта несколь- 
ких проводов жилы всех проводов должны быть скручены вместе и облуже- 
ны, причем их суммарный диаметр должен быть меньше соответствующего 
отверстия контакта, а суммарное сечение не должно превышать сечений, 
указанных в технических условиях на соответствующие типы соединителей. 

6.1.3. При монтаже соединителей не допускается применение прово- 
дов, у которых наружный диаметр по изоляции (вместе с надеваемой на 
провод изоляционной трубкой) больше, чем расстояние между двумя сосед- 
ними контактами в соединителе. 

6.1.4. Запрещается производить монтаж соединителей, имеющих "пла- 
вающие" контакты, жесткими одножильными проводами. 

Перемычки между контактами соединителей следует выполнять много- 
жильными монтажными проводами разных сечений, не превышающих 0,75 мм^. 
Перемычки делаются в виде петли такого размера, чтобы можно было на- 
деть изоляционные трубки на контакты соединителя. Пример выполнения 
перемычки между "плавающими" контактами соединителя гибким монтажным 
проводом приведен на чёрт, 81. 


/ 2 



I - трубка изоляционная; 2 - перемыла; 3 - провода; 

4 - корпус соединителя 

Черт . 81 

6.1.5. Пайку проводов к хвостовикам контактов соединителей реко- 
мендуется производить в специальных приспособлениях или специальных 
пультах, при этом кабель по возможности крепить в приспособлении типа 
"штатив" вертикально. 

6.1.6. Пайку проводов рекомендуется производить по рядам, начиная 
с наиболее удаленного ряда от монтажника, в направлении слева направо. 

При монтаже соединители рекомендуется устанавливать так, чтобы сре- 
зы на хвостовиках контактов или боковые отверстия были обращены в 
сторону монтажника. 

6.1.7. Перед пайкой концы проводов наборного кабеля рекомендуется 
продеть в специальный шаблон (имйтатор контактного поля) для предупреж- 
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дения перекрещивания проводов внутри соединителя. 

При монтаже допускается перекрещивание отдельных проводов (жил) 
кабеля. 

6.1.8. Пайка проводов в контакты круглой формы соединителей типа 
ШР, СШР, 2Ш и др., имеющих аналогичную форду контактов, производится 
без механического закрепления, при этом должно быть обеспечено жесткое 
крепление кабеля к корпусу соединителя при помощи сальников или скоб. 

Прочность соединения обеспечивается за счет большой поверхности 
спая между проводом (жилой) и контактом штыря или гнезда соединителя. 

При применении проводов типа МППС допускается наличие прядей 
стекловолокна, не мешающих визуальному осмотру пайки. 

6.1.9. Для защиты от замыкания рядом расположенные хвостовики 
контактов должны быть защищены изоляционными трубками. Трубки должны 
одновременно защищать места оголения проводов (жилы) кабеля у хвосто~ 
ВИКО в контактов. 

Размеры трубок выбираются в зависимости от диаметров хвостовиков 
контактов и проводов с обеспечением их плотной посадки. 

Размеры трубок указываются в чертежах. 

Длина трубок должна перекрывать изоляцию провода на длину не ме- 
нее 3 мм, а Б малогабаритных соединителях - не менее 2 мм. 

Материал изоляционных трубок зависит от теплостойкости исполнения 
электрического монтажа и выбирается разработчиком. 

При заливке электрического монтажа соединителей герметиком изоля- 
ционные трубки на хвостовики контактов не ставятся. Необходимость уста- 
новки изоляционных трубок в заливаемых соединителях должна оговаривать- 
ся в чертежах. 

Приілечания; I. Допускается производить подбор трубок с заменой 
указанных в чертеже диаметров на ближайший больший или меньший 
размер, обеспечивающий их плотную посадку. 

2. Допускается при плотном расположении контактов надевать изо- 
жционные трубки не на все контакты при условии обеспечения изо- 
ляции между соседними контактами. 

3. В технически обоснованных случаях разрешается изменять длину 
изоляционных трубок, при этом качество электрического монтажа не 
должно снижаться. 

6.1.10. Провода к контактам соединителей должны подходить свобод- 
но, без натяжения, должны быть хорошо отрихтованы, при этом запаса на 
перепайку оставлять не следует. 

6.1. 11. При заделке в соединители эіфанированных проводов недопус* 
ТИМО, чтобы экранирующая оплетка этих проводов входила в изоляционные 
трубки, надеваемые на контакты соединителей. 
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6.1. 12. На участке пайка-бандаж необходимо делать изгиб проводов, 
исключающий натяг проводов в смонтированном соединителе и обеспечива- 
ющий свободное перемещение контактов, т.е. "плавание" контактов в по- 
садочных отверстиях изоляторов. 

6.1. 13. Длину каждого провода (жилы) кабеля, подходящего к внут- 
ренним контактам соединителя, рекомендуется определять по месту. 

6.1. 14. В таблицах к чертежам данного раздела указана развернутая 
длина разделанного кабеля ^ в прямых соединителях для наружного ряда 
проводов, а в угловых соединителях - для внутреннего ряда проводов. 
Длина проводов, подходящих к контактам прямых соединителей, располо- 
женным ближе к центру соединителя, должна быть пропорционально умень- 
шена, а для угловых ооѳдинйтёлей, ближе к наружному ряду, должна быть 
пропорционально увеличена. 

6.2. Электромонтаж соединителей типов І1ІР, СІ№, Р, 2РТ 


6.2.1. В соединители типов ІІІР, СШР и аналогичных им могут заделы- 
ваться наборные кабели из не экранированных и эіфанированннх проводов, 
а также кабели промышленного изготовления согласно черт. 83-88. 

6.2.2. При разделке кабеля под пайку в контакты соединителей с 
него снимается внешняя оболочка на длину, достаточную для его дальней- 
шей обработки. На внешнюю оболочку кабеля накладывается нитяной бандаж. 

Бандаж уплотнения в случае применения кабеля большого диаметра 
может упираться в корпус сальника. 

6.2.3. Запайку проводов в контакты соединителей производить в 
соответствии с черт. 89-91. 

Концы проводов (жил) кабеля зачищаются на длину ІО-ІІ мм, а затем 
облуживаются. На каждый провод (жилу) кабеля перед началом пайки наде- 
вают изоляционные трубки. После контроля' качества паек трубки сдвигают 
на контакты до упора. 

6.2.4. Подпайку проводов сечением 0,2 мм^ и менее к контактам 


соединителей типа СШР и анадогичі 


X им следует г 


роизводить с помощью 


гост -Й200Й. 14-76 (черт.92>. / 

6.2.5. При необходимости обеспечения ‘ шілевлагозащиты соединителей 
следует применять эаливку' их специальными герметиками, 

6.2.6. По окончании монтажа соединителей типа СШР и аналогичных 
им гайку патрубка соединителя ставить на клей БФ-4, для этого отвернуть 
гайку на две нитки, нанести клей на резьбовую поверхность, гайку довер- 
нуть до упора. 

6.2.7. При необходимости заделки и спайки экранированных проводов 
ж ибелей типа КЭРШ внутри соединителя монтаж производится в специаль- 
аси^рпусе с бнутренней длиной не менее 60 мм в соответствии с черт. 86, 





Стр, 66 
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6,2.8. При разделке промышленных кабелей типа КУПІГПР и др. в сое- / 
динители типа СШР свободные жилы откусываются и на их концы, находящи- 
еся внутри соединителя, надеваются изоляционные трубки, которые ставят- 
ся на клей (например, клей ХВК-2а) в соответствии с черт. 82. 

При использовании жил кабеля как запасных концы свободных жил 
следует оставлять длиной, достаточной для их дальнейшего использования 
в качестве рабочих жил. Концы жил загибаются, на них надеваются изоля- 
ционные трубки и крепятся клеем или нитяным бандажом (налри?лер, из ни- 
тей капроновых отваренных ІОК) . 



I - трубка изоляционная; 2 - бандаж нитяной 


Черт. 82 
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Заделка наборных кабелей в соединители типов ШР, СШР, Р, 2РТ с сальниковым уплотнением 



I — корпус сальника; 2 — шайбы металлические; 3 — втулка резиновая; 
4 - штуцер; 5 - трубки изоляционные; 6 - банда* ** нитяной 


мм 


Диаметр 

корпуса 

соединителя 

О 

Прямой соединитель 

Угловой соединителъ 

Развернутая длина разделанного кабеля ^ 

наружного ряда 

внутреннего ряда 

20 

28 

12-20 

12-20 

і 32 

36 
- 48 

20-25 

20-25 

55 

1 60 

25-35 

25-35 



Примечания: I. При применении наборных кабелей с наружной 
экранирущей оплеткой последняя заделывается в зависимости от 
назначения одним из способов, приведенных в разделе 5, 

2. Детали монтажа даны В приложении 4, табл. 4. 


* Торіщ промышленных кабелей больших дваие^ов допускается до середины 
не доводить. 

** В зависимости от диаметра корпуса соединителя. 

Черт. 83 
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Заделка наборных кабелей в соединители типов ШР, Р, 2РТ с кабельными прижимами 




Првмечаиия: I. Данную заделку рекомендуется применять 
случае незначительной разницы между диаметром входного 
отверстия соединителя и диаметром кабеля. 

2. Заделка кабелей в проходные соединители производи^ 
аналогично. I 


Черт. 84 



0СТ4 ГО. 010. 016 
Редак'ция І-7І 


Стр, 69 


I 


Эіфанированная заделка наборных кабелей в прямые 
(угловые) соединители типов ШР, СШР, Р, 2РТ 
с фиксатором 



I - фиксатор; 2 - экран; 3 - трубки изоляционные; 
4 - трубка изоляционная; 5 - лента изоляционная 


мм 


Диаметр 

корпуса 

соединителя 

О 

1 

Прямой соединитель 

Угловой соединитель 

Развернутая длина разделанного кабеля і 

наружного ряда 

внутреннего ряда 

20;28 

7-12 

25-30 

32;36;48 

12-20 

30-40 

55;60 

20-30 

40-50 


Примечания: I. Экранированная заделка наборных кабелей с приме- 
нением фиксаторов допускается при сечении проводов не менее 
0,35 мм^. 

2, Обозначение чертежей фиксаторов даны в приложении 4, табл. 5. 

3. Заделка эіфанов приведена на черт. 72-74. 


Черт. 85 
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Заделка экранированных проводов наборных кабелей и кабелей промышленного 
изготовления типа КЭРШ в ооединители типа СШР со специальными корпусами 




I - корпус; 2 — шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 — штуцер; 
5 - бандах нитяной; 6 - кабель; 7 - лента изоляционная (например, 
лента ПВХ); 8 - провод заземления; 9 - бандах проволочный; 10* - оплет- 
ки экранирующие 

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл, 6. 

* Экранирутацие оплетки расплести, разделись на две части и кахдую. 
половину скрутить с соседней в 2-3 повива, наложить проволочный 
бандаж и опаять. 


Черт. 86 
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Заделка кабелей прслшшленного изготовления типа КУШШР в соединители 

типа СШР с удлиненными корпусами 



I - 


/{ршвиі/і крьша 

к соедиттеш 

корпус; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штзгцер; 
5 - трубка резиновая; 6 - бандаж нитяной 


Размеры в мм 


Диаметр 

корпуса 

соединителя 

О 

Внутренняя 
длина кор- 
пуса і 

Количество 

контактов 

Развернутая длина 
разделанного кабеля 
наружного ряда А 

36; 48 

30 

І5;20;26 

43-48 

55;60 

30 

30;45;50 

48-53 

60 

55 

50 

60-65 


Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, 
табл. 7. 


Черт. 87 
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Заделка кабелей прошшленного изготовленіш тша ІСУІіІШР и 
наборных кабелей в нрибортше соединители типа СШРГ 



I 


I - корпус; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 
і 5 - трубка резиновая; 6 - бандаж нитяной 

I 

! 

Размеры в мм 

I 


Диаметр 
корпуса 
соединителя О 

Внутренняя 
душна кор- 
пуса і 

количество 

контактов 

Развернутая длина 
разделанного кабеля 
наружного ряда ^ 

20 


2; 3 


28 

38 

4; 7 

10-15 

32 

10 1 


36 


15 


48 

44 

20; 26 

25-30 

55 


30 

35-40 

■60 , 

59 

45; 50 

55-60 

89; 85 

50 

65-75 


Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4: для наборных 
кабелей - табл. 8, для пршьппленных кабелей - табл. 9, 
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Запайка проводов в контакты соединителей типа СШР, СШРГ 



I ^убка изожіщіоннші ; 2 - шиа; 3 - провод 

Черт, 89 

Запайка проводов в контакты соединителей типа ШР, ШРГ, 2РТ 



ш 


Тип 

соединителя 

Диаметр 

контактов 

і 


1.5 

7-8 

ЮР 

2,5 

9-10 


3,0 

ІІ-Г2 

Р 

1.5 

8-9 


1 - трубка изоляционная; 

2 - жила; 3 - провод 


Черт. 90 


* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 3 мм. 
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Запайка проводов в контакты соединителей типа Р 



I - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод 

Черт. 91 

Запайка проводов в контакты соединителей типа СШР^ СШРГ с 
помощью лепестковых наконечников 



I -'Трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод; 4 - наконечник 

Черт. 92 

* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 
3 мм. 
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6.3. Электромонтаж штепсельных соединителей типа 2Ш и ЗРіЛд 


Г 


6.3.1. В соединители типа 2К.і и ЗРМД могут заделываться наборные 
кабели из неэкрадированных и экрангі]^ованжх проводов согласно 

черт. 94-99, а также кабели промыіаленнсго изготовления согласна 
черт.ІОО-ІОІ, 

Заделка кабелей в соединители типа НЛП{ производится ачаяогично. 

6.3.2. При подготовке наборного кабеля к пайке его внешняя обо- 
лочка временно сдвигается на длішу, достаточную для удобства проведе- 
ния монтажа, і-ю вѳ более чем на 20 мгл. 

Допускается разрезание внешней оболочки кабеля на длину 15 мтл. 
Длина проводов для разделки должна составлять 50 Ш'/О На внешнюю обо- 
лочку кабеля накладывается нитяной бандаж, 

6.3.3. При монтаже кабеля в соединитель с целью уплотненѵш на его 
внешнюю оболочку перед пайкой надеваются резиновые втулки. Их количест- 
во подбирается в зависимости от диаметра кабеля. Диаметр кабе.ля дол- 
жен быть на 0,5-1 глі'Л меньше отверстия в резиновой втуже. 

При заделке кабеля с одной резиновой втулкой год прижимы необхо- 
димо подкладывать резиновые прокладки толщиной I мм марки І'РП-ІЗбо, 

При дижетре кабеж, равном входноь'гу отверстию в патрубка соеди- 
нителя, резиновые втулки и металлические шайбы не надеваются. 

При заделке кабеля без втулок резиновые прокладки берутся толщи- 
ной 2 мгл, кроме оговоренных на черт. 95. Остальные размеры резішовнх 
прокладок (ширина, длина) определяются по месту. 

Допускается в качестве уплотнения применять податстку изоляцион- 
ными лентаіли. 

6.3.4. Концы проводов (жіш ) кабеля зачшцают на длинз^ ІО-ІІ ш, 
а затем облуживают. На каждый провод (жилу) кабеля перед началом 
пайки надевают изоляционные трубки. После контроля качества паек труб- 
ки сдвигают на контакты до упора, 

6.3.5. Запайку проводов в контакты соединителе® производить в 
соответствии с черт. 93. Продолжительность пайки в один контаі^т не долж- 
на быть более: 

6-8 сек - для контактов диаметром 1-1,5 мм; 

8-10 сек - для контактов диаметром 2-3 мм. 

6.3.6. Заделка кабеля типа РК-50 и подобных в контакты соедините- 
лей с помощью специальных наконечников приведена на черт.ІОІ. 

6.3.7. При наличии в негерметичных частях соединителей свободных 


контактов их необходимо запаять отрезками проводов той же марки, кото- 
рыми ведется весь монтдж, длиной 60-80 мм. Свободные концы проводов 

о ОЖ/ГЛМП гз Яѵг ТГОГТУТТЛТЛ' гч тг л тлтгг^^^тж л л ТГ^ЖТЯ'ТГ л ^ ^ эт Л ггл тггч »пт тч лЛттгтятт Ті» 
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I _ трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод 

Черт. 93 


Данное требование не обязательно дая соединителей, монтажное, 
пространство которых заливается гешеттш^, ^та^е дш^^ссеш^^ 
работающих непродолжительное время» при ^йі^раціш мшг . 

('■пп гх'м м I ім ~11 1 ііі I иііі 1 1 II I ^ Ъихи^ , ГС?.,,. 


ь.з.«. ііерегшчки меаду контактами следует выводитъ петлей в ка- 
бель за корпус соединителя на длину I 00-150 мм. 

Допускается монтаж перемычек делать внутри соединителя в случаях 
ненасыщеішого монтажа. 

6.3.9. После окончания монтажа внешняя оболочка кабеля сдвигается 
Б первоначальное положение и на нее накладывается нитяной бандаж. 

При разрезании внешней оболочки кабеля место разреза обматывается изо- 
ляционной лентой (например, лентой ПВХ). 

При обмотке кабелей стеклянной лентой последняя заводится под 
бандаж в соединителе, за исключением соединителей типа 2ИЛІ4 и 2ШІ8 
р ( см . черт . . 

6.3.10. После заделки кабеля в соединитель при наличии зазоров 
между прижиглами и ушкагли гайки после затяжки винтов зазоры заполнить 
шайбами по ГОСТ 10450-78. 

По окончании монтажа соединителей гайку прижима соединителей ста- 
вить на краску на основе эпоксидной смолы, а гайку патрубка - на клей 
БФ-4 или К-55, Допускается гайку патрубка и гайідг. прижима контрить 
проволокой. 

* Для контактов диаметром 2 и 3 мм - 6-6,5 мм. 

Длл проводов с полиэтиленовой изоляцией ‘допускается оі-оление до 2 іда. 



Заделка наборных кабелей в соединители типов 2РМ и 2РМД с резиновыми втулками 
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Заделка стеклянной ленты на кабелях с соединителями 
типа 2ШІ4... и 2ШІ8. .. 





I - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента ПВХ) ; 

3 - лента стеклянная 

Примечание. Заделка стеклянной ленты в соединители 2РМІ4КУН. . . 
аналогичная. 

Черт. 96 
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Экранированная заделка наборных кабелей в соединители / 


А . I , л о / 6 



I - шайба металлическая; 2 - фиксатор; 3 - лента изоляционная; 
4 - трубка изоляционная; 5 - бандаж нитяной; 6 - экран; 

7 — труйка изоляционная 


мм 

Диаметр 

Развернутая длина 

корпуса 

разделанного кабеля 

• соединителя О 

наружного рада ^ 

24;27;30 

7-10 

33;36;39; 


42;45 

20-25 


Черт. 97 
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типов 2РМ и 2ВЛД (прямые) с фиксатором 


/ 



Примечания: I. Экранированная заделка наборных кабелей с при- 
менением фиксаторов допускается при сечении проводов не менее 
0,35 мм^. 

Применение проводов меньших сечений разрешается по согласованию 
с представителем заказчика. 

2. При отсутствт в кабеле экранированных проводов шайба (поз.І) 
не устанавливается. 

3. Заделка экранов приведена на черт. 72-74. 

4. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. II. 
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Экранированная заделка наборных кабелей в соединители 





I - втулка металлическая; -2 - фиксатор; 3 - лента изоляционная; 

4 - трубка изоляционная; 5 - бандаж нитяной; 6 - экран; 7 - трубка 

изоляционная 


мм 


Диаметр 

Развернутая длина 

корпуса 

разделанного кабеля 

соединителя О 

внутреннего ряда Ь 

24;27;30 

30-35 

33;36;39; 


42; 45 

35-40 

і 


Черт. 98 




типов 2 РМ и 2 РМЦ (угловые с ^сатором) 
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I 



Примечания; I, Эіфанированная заделка наборных кабелей с 
применением фиксаторов допускается гфи сечении проводов не менее 
0,35 мм^. 

Применение проводов меныпих сечений разрешается по согласованию 
с представителем заказчика. » 

2. Заделка эіфанов приведена на черт. 72-74. 

3. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. 12. 
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Заделка наборных кабелей в соединители 2ШІ4, . . , 


а) Не экранированная заделка 



I - шайба металлическая; 2 - втулка резиновая; 3 - трубка изоляционная; 



ММ 

Диаметр 

корпуса 

соединителя 

0 


1 

Прямой соединитель 

Угловой соединитель 

Развернутая длина разделанного кабеля і 

наружного ряда 

’ внутреннего ряда 

14 


ІО-ІЗ 

ІО-ІЗ 

18 


22 



Черт, 99 
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2РМІ8..., 2РМ22... с неэкранЕфованной гайкой 


б) Экранированная заделка 



Заделка наружного 
экрана 

1 



I 


4 - трубка изоляционная; 5 - бандаж нитяной; 6 - плетенка или провод 

зазешения 


Примечания: I. В-неэнранированной заделке шайбу латунную (поз.І)" 
ставить при наличии в кабеле эіфанированных проводов, 

2. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. 13. 

кио<сі,' . 
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Заделка кабелей промьшленного изготовления типа / 

КУШГПР в соединители типа 2РМ, 2РМД 



I - корпус; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 
5 - трубка резиновая; 6 - бандаж нитяной; 7 - гайка патрубка 


Размеры в мм 


Соединители 

Количество 

коитактоіз 

Внутренняя 
длинв 
корпуса і 

Развернутая длина 
разделанного кабеля 
нарузкного ряда і 

2Ш 

2ИЛЛ. 

Диаметр корпуса 
соединителя 0 

24 

27 

19 

35 

25-30 

30 

33 

32 

40 

30-35 

39 

42 

45 

50 

40-45 

42 

45 

50 


Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. 14. 


Черт. 100 
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Заделка кабеля типа РК-50. . . в соединители 
типа 2Ш, 2Н\/1Д 


/ 



Примеры заделки кабеля типа РК-50. . . в соединители 
с помощью лепестковых наконечников 




Соединитель 2РІі/І 


Соединитель 2ИЯД 
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6.4. Электромонтаж соединителей типа 9Р 

6.4.1. В соединители типа 9Р могут заделываться наборные кабели 
и кабели промышленного изготовления в соответствии с черт. 102, 103. 

6.4.2. При заделке кабеля под пайку в контакты соединителей с 
него снимается внешняя оболочка на длину, достаточную для дальнейшей 
его обработки. На внешігою оболочку кабеля накладывают нитяной бандаж. 
После снятия изоляпди кабеля концы жил (проводов) зачищают, скручи- 
вают, а затем облуживают. 

6.4.3. Запайку проводов в контакты соединителей производить в 
соответствии с черт. 104, 

6.4.4. Перед началом пайки на кавдый провод (жилу) кабеля или 
группу проводов (лшл), запаиваемых в один контакт, надеваются изоля- 
ционные трубки. После контроля качества паек трубки сдвигают на кон- 
такты, при этом должна быть обеспечена их плотная посадка. 

6.4.5. Для исключения перемещения проводов и увеличения надежное- 
ти крепления в местах уплотнения при монтаже соединителей следует 
производить заливідг проводов компаундом (наіфшер, компаундом ЭЗК-6) 

в соответствии с черт,І05-І07. \ 

Заливку необходимо выполнять после установки штуцера. 

При заливке соединителей разрез трубки по периметру необходигло 
производить на уровне кожуха (корпуса) соединителя (см. черт. 102, 103, 
105,106,107). 

Разрез трубки вдоль оси кабеля производится на длину 15-20 мм с 
пооледзпощей обмоткой ИЗОЛЯЦИОННОЙ лентой (например, лентой ПВХ). 

Допускается затекание компаунда вну'ірь соединителя, не мешащее 
свободному перемещению контактов. 

6.4.6. Место соединения корпуса соединителя с кожухом закернить 
(обжать) в 4-8 точках, равнорасположенных по окружности. Места керне- 
ния покрыть лаком (например, лаком АК-ІІЗ). Допускается повторное кер- 
нение кольца в новых точках. 
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Заделка кабелей промышленного изготовяенш тшіа КУІ'ПЛТР 
в соединители типа 9Р 



I - втулка резшовая; 2 - штуцер; 3 - бандаж нитяной; 4 - трубка рези- 
новая; 5 - шайбы металлические; 6 - герметик (напригдер, герметик 
ВПГ-2Л) ; 7 - кольцо 

Черт. 103 

Запайка проводов в контакты соединителей типа 9Р 



I - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод 

Черт. 104 
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Заливка проводов наборных кабелей в местах уплотнения 
соединителей типа 9Р 


а) с двумя сальниками 


га ОЛ9.гі 



I - лента изоляционная; 2 - бандаж нитяной (например, из нитей 
капроновых отваренных ЗК) 

Черт. 105 


б) с одним сальником 



I - лента изоляционная; 2 - бандаж нитяной (например, из нитей 
капроновых отваренных ЗК) 


Черт. 106 
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в) с однш сальником 



I - трубка изоляционная; 2 - лента склеивающая; 3 - лента стеклян- 
ная; 4 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отваренных 

зк) 


Черт. 107 
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6.5. Электромонтаж штепсельных соединителей 
типов РС и ГЛР 

6.5.1. В соединители типов РС и іѵІР могут заделываться наборные 
кабели из экранированных и неэкранированных проводов в соответствии с 
черт. 108, 109, III. 

Заделка наборных кабелей с наружным экраном приведена на черт. НО. 

В соединители типа РС могут заделываться также кабели промышлен- 
ного изготовления типа ШШЛ, КПЖУ и т.п. 

6.5.2. При подготовке кабеля к пайке его внешняя оболочка времен- 
но сдвигается на длину, достаточную для удобства проведения монтажа. 

Длина проводов для разделки должна составлять 30 ш. 

6.5.3. Концы проводов (жил) кабеля зачищают на длину 8-10 мм, 

а затем облуживают. На каждый провод (жилу) кабеля перед начатом пайки 
надевают изоляционные трубки. После контроля паек трубки сдвигаются 
на контакты до упора. 

6.5.4. Продолжительность пайки в один контакт должна быть: 

для соединителей типа РС - не более 6-8 сек; 

для соединителей типа МР - 3-4 сек. 

6.5.5. По окончании монтажа внешняя оболочка кабеля сдвигается 
в первоначальное положение и на нее накладывается нитяной бандаж. 

6.5.6. При заделке экранированных проводов в соединители с кожу- 
хом спайку эіфанов производить по черт, 64 с размером распайки от кор- 
пуса соединителя от 60_^ до ІОС^^ мм, 

в иивдйиители и Оеилирнуоной зшіішкой спайку вкрансп производить 

ПО черт, 64 с размером распайки от заливочной массы от І5_0 до мм. 

Перемычки между контактами следует выводить петлей в кабель за 
корпус соединителя на длину І00-І50 мм. По окончании монтажа кожух и 
штуцер ставить на краску, 

6.5.7. При монтаже соединителей типов РС, МР для исключения пере- 
мещения проводов и увеличения надежности крепления в местах уплотнения 
следует производить заливку проводов компаундом (например, компаундом 
ЗЗК-^). Заливку производить с ответной частью (черт. 108, 109) . 

6.5.8. При заливке соединителей разрез трубки по периметру следу- 
ет производить на уровне кожзгха (корпуса) соединителя. 

Разрез трубки вдоль оси кабеля производится на длину 15-20 мм с 
последующей обмоткой изоляционной лентой (см.черт.І08,І09) . 

6.5.9. Допускается затекание компаунда внутрь соединителя, не ме- 
шающего свободному перемещению контактов. 

6.5.10. Б кабелях, тіекшщх субминиатюрные соединители типа РС, МР, 
для повышения надежности их работы (исключения обрыва про:^одов при 
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вибрации, влагозащиты монтажа), а также для снижения веса целесообраз- 
но применять беокорпуснуго заливку соединителей термореактивным компа- 
ундом (например, компаундом ЭЗК-6) или равноценным. Заливка производит- 
ся с помощью шприца в специальную прессформу, состоящую из двух полу- 
матриц (черт. III). 

Заливку производить только с ответныг.ти частягли. Габаритные раз- 
меры заливки должны соответствовать размерам, указанныгл в инструкциях 
по эксплуатации соединителей. 

Заделка кабелей в соединители 


^^/?(/слаетс/г за» Щпло/3 хомпл/мі у 
Ю/^оело/1/7оиндс^ X 

\ ' I Ѵц — I компаі^Н' 



— ' ІР озрезі/ тти 


^ Размер для справок 

I - втулка резиновая; 2 - шайбы металлические; 3 - бандаж нитяной; 

4 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отваренных ЗК); 

5 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 6 - трубка изоляцион- 

ная 


Черт. 108 







0СТ4 ГО. 010. 016 
РедЕосция І-7І 


Стр. 95 




тта РС и ГЛР 

а) контакт соединителя РС б) контакт соединителя І\1ІР 



Соединители РС 

1 

Соединители МР 

Развернутая длина і разделан- 
ного кабеля наружного ряда, мм 

Количество контактов 

А 

1 тп 


7 

19 

— 

10 

30 

5-6 

19 

50 

6-8 

32 

76 

8-10 

^ 50 

102 

10-12 


Примечания; I. Заливку компаундом производить после установки 
штуцера. 

2, Детали монтажа даны в- приложении 4, табл. 15, 


Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 2 мм. 





Стр^96 
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Заливка проводов, обмотанных стеклянной лентой, 
в местах уплотнения в соединителях типов РС и МР 



Размер для справок 

I - бандаж нитяной (наіфимер, из нитей капроновых отваренных 
ЗК); 2 - лента изоляционная (например, лента склеивающая ЛТ); 

3 - лента стеклянная 

Черт, 109 
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Стр. 97 


Экранированная заделка наборных кабелей в соединители 

типа РС и гЛР 



I - втулка резиновая; 2 - шайбы металлические; 3 - шайба металличес- 
кая; 4 - лента изоляционная липкая; 5 - трубка изоляционная; 6 - про- ‘ 
вод заземления; 7 - оплетка экранирующая 


Пп РДТ7ШТТФР7ГТЛ- РП 1 

Ппр.ТГКТГТЛ-фр 7ГРГ МР 

Рр'5МРрТ^ , 

ІШ 

Количество контактов . 

і 

і 

4,7,10 

10,19,30 

14 

10 

19,32 

50,76 

15 

12 

50 

102 

16 

12 


Примечание. Детали монтаж даны в приложении 4, табл. 15. 


Черт.ІІО 
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6. 5. II. При наличии свободных контактов в розетках соединителей 
их необходимо запаять отрезками проводов той же марки, которыми ведет- 
ся весь монтаж. Длина проводов определяется конструктором. Свободные 
концы проводов заделать в общий кабель. 

Данное требование необязательно для соединителей, которые залива- 
ются гериетиком, а также для соединителей, работающих при воздействии 
вибрации непродолжительное время 10-15 мин (разового действия) . 

Пример бескорпусного электромонтажа 
соединителей типов РС и МР 



I - компаунд; 2 - бандаж нитяной (например, из нитей 
капроновых отваренных ЗК); .3 - кабель 

Черт. III 

6,6. Электромонтаж соединителей типов А, РП-І4, 

РП-6, 5Р, 6Р, 7Р 

6.6.1. В соединители типов А, РП-І4, РП-6, 5Р, бР, 7Р могут за- 
делываться наборные кабели из неэіфанированных и экранированных прово- 
дов и кабели промышленного изготовления. 

6.6.2. Провода должны иметь расшивку на контакты внутри корпуса 
соединителя. 

Нерабочие сальники должны быть заглушены (черт. ІІ2, 124) . 

6.6.3. Перед присоединением и пайкой к контактам соединителей 
концы проводов (жил) кабеля зачищаются на длину ІО-ІІ мм, а затем об- 
луживаются. Для соединителей 5Р и 7Р изоляция с концов проводов сни- 
мается на длину, указанную в черт . 130 , 132 . 



0СТ4 ГО. 010. 016 
Редашіия І-7І Стр, 99 

6.6.4. Монтаж соединителей типа А (прямых и угловых кабельных, 
проходных) необходимо производить в соответствии с черт.ІІ2-І20. 

Запайка проводов в контакты соединителей приведена на черт.І2І. 
На хвостовики контактов соединителей допускается изоляционные 
трубки не надевать. 

Детали монтажа соединителей типа А даны в приложении 4, табл. 16, 
17. 


Пример крепления изоляционной трубки на штуцере 
соединителя типа А с помощью бандажа 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; '3 - втулка резиновая; 
4 - штуцер; 5 - прокладки металлические 


Черт. I 12 
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I 


Не экранированная - задежа кабеля в прямой соединитель 
типа А с ^дниѵт рабочигѵт сальником 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер 

Черт. ИЗ 

* Размер указан в собранном соединителе. 
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Не экранированная заделка кабелей в прямой соединитель 
типа А с двумя рабочими сальниками 





I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер 

Черт.ІІ4 

* Размер указан в собранном соединителе. 




Стр. 102 
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Неэіфанированная заделка кабелей в прямой соединитель 
типа А с тремя рабочими сальниками 


5 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы метшглические ; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер; 5 - перемычка жесткая 

Черт. I 15 


зс 

* Размер указан в собранном соединителе. 
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Стр. 103 




Не эрсраниро ванная заделка кабеля в прярюй шестиконтактный 
соединитель типа А с одним сальником 



~ бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер 


Черт.116 
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Не экранированная заделка кабелей в угловой соедшитель типа А ^ 
с двумя сальниками (черт.117). 

При монтаже гнездо или вилку следует устанавливать так, чтобы в 
сторону сальников были обращены контакты: на 20-контактном соединителе 
- с I по ІО-й, на 14 - контактном соединителе - с I по 7-й, кроме 
случаев, оговоренных в чертежах. 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер 

Черт.117 


* Размер указан в собранном соединителе. 
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Экранированная заделка кабеля в угловой соедтитель тіша А с 
однш сальником и укладкой проводов в виде петли (черт.118). 

При монт^е гнездо или вижу следует устанавливать так, чтобы 
в сторону сальников были обращены контакты: на 20-контактном соедини- 
теле - I и ІІ-й, на 14-контактном соединителе - I и 8-й, кроме случаев, 
оговоренных в чертежах. 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 

4 - штуцер; 5 - хомутик КС6.462.000; 6 - винт; 7 - шайба пружинная; 

8 - оплетка экранирующая; 9 - перемычка жесткая 

Черт.118 




Размер указан в собранном соединителе. 
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! 

Экранированная заделка кабеля в угловой соединитель типа Ас 
одним сальником при тесном монтаже (черт.119). 

Разрешается монтаж без петли при сечении провода 0,5 мм^ и выше. 
Расположение (направление) контактов вилки или гнезда аналогично 
черт. 120. 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер; 5 - хомутик КС6.462.000; 6 - винт; 
7 - шайба пружинная; 8 - оплетка экранирующая; 9 - пере- 
мычка жесткая 


Черт.ІІ9 
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: ' .■ ■ ' ■ . . : : \ ^ 

Экранированная заделка кабелей в пртюй соединитель типа А с 
креплениш оплетки хомутиком на штуцере (черт. 120). 

В случае применения медной эіфаніфующей оплетки (плетенки) до- 
пускается вместо хомутика наложить бандаж из проволоки ШЛ диаметром 
0,3-0, 8 мм (ширина бандажа 6-10 шО и пропаять. 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер; 5 - хомутик КС6.462.000; 6 - винт; 
7 - шайба пружинная; 8 - оплетка экранирующая; 9 - бандаж 

проволочный 

: Черт. 120 





Стр. 108 
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Запайка проводовв контакты соединителей типа А 
одного и более проводов общим сечением - 
от 0,75 до 2,5 мѵг 

:і 

а) без перемычки б) с перемычкой 



в) запайка сверху 


г) запайка сбоку 



I - провода; 2 - перемычка жесткая; 3 - трубка изоляционная; 

4*- жила; 5 - контакт 

Примечание. Допускается растекание припоя, вышедшего из боко- 
вого отверстия контакта. 


Черт.І2І 
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6.6.5. Монтаж соединителей типа РП-І4 должен производиться в соот- 
ветствии с черт.123-125. Запайку проводов в контакты соединителей 
прсизводить в соответствии с черт. 122. 



I - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод 


Черт. 122 


Экранированная заделка кабелей в прямой (угловой) соединитель 

типа РП-І4 




мвждишойбоми 


и паять 


I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер; 5 - оплетка эіфанирующая 


Черт. 123 
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НеэкранироБанная заделка кабелей в прямой и угловой 
соединители типа РП-І4 



I - бандаж нитяной; 2 ' - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая;’ 4 - штуцер; 5 - прокладка металлическая 

Черт. 124 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер 




ЧертЛ25 
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Стр. III 


6.6.6. Монтаж соединителей типа РП-6 должен производиться в соот- 
ветствии с черт . І26-І28. 

Запайку проводов в контакты соединителей производить по черт. 129. 

Не экранированная заделка кабелей в пряг^юй и угловой 
соединители типа РП-6 с кабельным прижимсм 



I - бандаж нитяной; 2 - трубка изоляционная; 3 - трубка или 

лента изоляционная 

Черт. 126 



I - бандаж нитяной; 2 - трубка изоляционная; 3 - трубка или 

лента изоляционная 


Черт. 127 
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Экранированная заделка кабелей в прямой (угловой) 
соединитель типа РП-6 с кабельным прижимом 



I 


I - бандаж нитяной; 2 ~ трубка изоляционная; 3 - трубка или 

лента изоляционная 

Примечание. В угловых соединителях заделку экрана производить 
аналогично прямым соединителягл. 

Разделка и вязка проводов выполняются аналогично приведенным на 
черт. 126, 127. 

Черт . 128 

Запайка проводов в контакты соединителей типа РП-6 



I - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод 

Черт, 129 
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6.6.7. Монтаж соединителей типа 5Р следует производить согласно 
черт. 130. 

Перед облуживанием разделанные жилы проводов рекшендуется свя- 
зать проволочным бандажом. В случае, если диаметр облуженных жил 
больше диагѵ/іетра паечного отверстия контактов, цроволочный бандаж после 
лужения снять. 




1 - бандаж нитяной (например, нити капроновые отваренные ЗК); 

2 - трубка изоляционная; 3* - клей (например, клей ЭЛ-19); 

4 - бандаж проволочный; 5 - провода 

Черт. 130 

6.б*8. Монтаж соединителей типа 6Р и 7Р должен производиться в 
соответствии с черт. 131,132. 


* Клей наносится до установки трубки. 
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Заделка кабелей в соединители типа 6Р (гнездо 
и вилка кабельные) 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер; 5 - трубка изоляционная 

Черт.ІЗІ 

* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение 
до З.ш. 
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Стр, ІІ5 


Заделка кабелей в соединители типа 7Р (гнездо 
и вилка кабельные) 


! 


Рп^рпиитпо ЯлпиП 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер; 5 - трубка изоляционная 

Черт. 132 


* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение 
до'З мм. 
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6.7. Электромонтаж электроразрывных агрегатов-соединителей 
типов АЭР, АЭРГ, РА, Рй. РО, РР. РУ, РЭ, 2Р, ЗР 


6.7.1. В электроразрывные агрегаты могут заделываться наборные 
кабели из э^анировашшх и не экранированных проводов и кабели промыш- 
ленного изготовления согласно черт.ІЗЗ-134; І36-І47; І49-І52. 

6.7.2. При заделке кабеля под пайі^ в контакты соединителей с 
него снимается внешняя оболочка на длину, достаточную для дальнейшей 
его обработрси. На внешнюю оболочку кабеля накладывают нитяной бандаж. 
После снятия изоляции с кабеля концы жил (проводов) зачищают, сіфуяи- 
вавт, а затем облуашвают. 

Если в один силовой контакт будет входить несколько жил (проводов), 
то перед облужішанием их связывают проволочным бандажом. Когда паечное 
отверстие мало, после облуживания бандаж разрешается снять. 

При запайке в силовые контакты нескольких проводов, суммарный 
диаметр которых больше диаметра отверстия в хвостовике контакта, при- 
меняются специальные переходные наконечники, оговариваемые в чертежах. 

6.7.3. Перед началом пайки на каждую жшіу (провод) кабеля шш 
группу ЖР5Л (проводов), запаиваемых в один контакт, надевается изоляци- 
онная трубка. После контроля пайки трубки сдвигаются на контакты, при 
этом должна быть обеспечена их плотная посадка. 

На разделанные концы кабеля марки КУШПШ изоляционные трубки на- 
деваются только при запайке в силовые контакты. 

6.7.4. Монтаж соединителей ттаа АЭР должен производиться в соот- 
ветствии с черт. 133,134. 

6.7.5. Монтаж соединителей тта АЭРГ следует производить в соот- 
ветствии с черт.ІЗб-138. 

Запайку проводов в контакты соединителей производить по черт, 135. 

6.7.6. Монтаж соединителей тшов РА-153; РЙ-І53; РО-ІОО; РР-ІОО; 
РУ-100* РЭ-І53 следует производить в соответствии с черт,І39-І47. 

Запайку проводов в контакты соедигаггелей производить по черт. 148. 
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Заделка кабелей в соединители типа АЭР-34?Л; АЭР-46М; 
АЭР-72М (гнездо приборное) 



I - втулка резиновая; 2 ~ шайба металлическая; 3 - трубка 
изоляционная; 4 - пломбировочная чашечка по ГОСТ 18678-73; 
5 - бандаж нитяной; 6 - трубка изоляционная 


Количество 

Развернутая длина 

контактов 

наружного ряда 
разделанного кабеля 


^ , мм 

34 


46 

30-32 

72 

Черт. 133 



Стр.118 
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Заделка кабелей в соединители типа АЭР-34М; АЭР-46М; 
АЭР-72М (вЕлка кабельная) 



I - трубка изоляционная; 2 - бандаж нитяной; 3 - шайба 

металлическая 


Количество 

контактов 

Развернутая длина 
наружного ряда 
разделанного кабеля 
і , ш 

34 


46 

30-32 

72 



Черт. 134 


I 
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I - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод 

Черт.ІЗо 

Заделка кабелей в соединители типа АЭРГУ-66 (вилки и гнезда) 



I - трубка изоляционная; 2 - бандаж нитяной; 3 - втулка резиновая 

Черт. 136 
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Заделка кабелей в соединители типов АЭРГ-66, АЭРГ-22, АЭРГ-58 

(вилка пвиборная) 


Щш\ 



КіюНІІІІІІІі 












Ітт 


- бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 
резиновая; 4 - штуцер; 5 - оплетка экранирукхцая 


Количество 

контак'іов 


Развернутая дтшна 
наружного ряда 
разделанного кабеля 


Черт. 137 
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кабелей в соединители типов АЭРІУ-66, АЭРГУ-22, 
АЭРІУ-58 (гнездо кабельное) 


/ 



I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка 

резиновая; 4 - штуцер . 



Черт. 138 


Стр. 122 


0СТ4 ГО. 010. 016 
Редакция І-7І 


Заделка кабелей в соединители типа РА-153 (вилки и 


гнезда приборные) 



I - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента 
миткалевая 0,22x20) 


Примечание. Кабель на изгибе 
лентой (например, лентой ПВХ). 


должен быть обмотан изоляционной 


Черт. 139 
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Заделка кабелей в соединители типа РИ-І53 
(вилки приборные) 



I - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента 

миткалевая 0,22x20) 


Черт. 140 
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Заделка кабелей в соединители типа РР-ІОО 
(вилки приборные) 







I - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента миткалевая 

0,22x20) 

Примечание. Кабель на изгибе должен быть обмотан изоляционной 
лентой (напршер, лентой ПВХ). 


Черт. 142 
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Заделка кабелей в соединители типа РЗ-І53 
(вилки приборные) 



I - лента или трубка изоляционная; 2 - прокладка из резины 

ИРП-І265 


Примечание. Высота разделанной части кабеля от платы должна 
быть равна 45+5. мм (аналогично черт, 140). 


Черт. 143 




Заделка кабеле! в соѳджнители тша Р7-І00 (внші кабельные) 
Ввд сзади 
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ІІри необходимости поверх миткалевой ленты вающццвается редкий нитяной бандаж. 



іім;і 








Заделка 'кабелей в соедшзітвли тта РО-ІОО (гнезда кабельные) 

Вид сзади А 


и СЦ « 

Ш О 
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Заделка кабелей в соединители тта РР-ІОО (гнезда кабельные) 




$ 



ш 


I - лента изоляционная (нацример, лента ПВК); 2 - бандаж нитяной; 8 > лента изоляционная 
(например, лента миткалевая); 4 - кабель; 5 - трубка изоляционная 

Черт, 147 

' При необходимости поверх миткалевой ленты накладывается редкий нитяной бандаж. 
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Запайка проводов (жил) кабелей в контакты соединителей 
типов РА, РИ, РО, РР. РУ, РЭ 


а) группы проводов в силовой 
контакт с переходным 
наконечником 



б) группы проводов в ситовой 
контакт без наконечника 



в) одиночного провода в силовой 
контакт или 2-3 проводов об- 
щим сечением до I мм^ вклю- 
чительно 



г) проводов в обычные 
контакты 



I - контакт; 2 - трубка изоляционная; 3 - провода; 4 - бандаж прово- 
лочный; 5 - наконечник переходной 

Примечание. При запайке в один контакт 2 и более проводов с 
полиэтиленовой изоляцией, кроме оголения токонесущих жил, допус- 
кается спекание изолшцш на длине 5-10 мм. 

Черт. 148 


* При запайке проводов с полиэтиленовой изоляцией без оплеток допуска- 
ется оголение І-І2 мм; длина трубок, надеваемых на контакты, в этом 
случае должна быть 45-50 мм. 

** При запайке одного провода с полиэтиленовой изоляцией допускается 
оголение до 3 мм. 
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6.7.7. ! Пылевлагозащиту соединителей типов РА, Рй, РО,- РУ, РР, РЭ ^ 
необходимо производить следущими способами (черт. 149,150) : 

а) после заделки кабелей в соединители щели меяду хомутом и саль- 
ником промазать герметикш или шпатлевкой (например, герметикш ВІІГ-2Л 
или шпатлевкой ЭП-ОО-ІО); 

б) Б кабельных частях соединителей гайки сальников ставить на ; 
іфаску; 

б) в соединителе РР-ІОО ушко цепи ставить на краску; 

г) для' более надежной защиты от попадания влаги следует применять 
специальные эластичные герметики или компаунды (например, герметик 
ВПГ-2Л), которыми заливают соединители. 

В случшх заливки соединителей герметиками или компаундами изоля- 
ционные трубки на контакты соединителей не ставятся. 

При заливке кабельных частей соединителей, имеющих подвижные час- 
, ти, должны быть приняты меры, обеспечивающие свободное их першещение. 

6.7.8. Монтаж соединителей типов 2Р и ЗР следует производить по 
черт.І5І, 152, 

Концы кабелей для заделки в эти соединители необходимо оставлять 
длиной І50-І60 мм. 

Запайку проводов в контакты соединителей шполнять по черт. 104. 
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Пример ішяевлагозащиты соединителей типов РА, РИ, 
РО, РР, КГ, РЭ (вилки приборные) 


СтаЗить 


\на хоаслі 


Черт. 149 







Заделка кабелей в соединители типов 2Р, ЗР (гнезда и вилки кабельные) 
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бандаж нитяной; 2 - трубка изоляционная 

Черт.151 





Заделка ка(3елей в соединители типов 2Р, ЗР (гнезда и вилки приборные) 



бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента ПВХ) 

Черт. 152 



^ . 0СТ4 ГО. 010. 016 

Редамщя І-7І 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 


Стр. 137 


7.1. В 


кабельные наконечники могут заделываться провода наборных 


кабелей и кабелей промышленного изготовления, 

В зависимости от консті^кции применяемых наконечников (глухих, 
крючкообразщх, роликовых, цилшщричесіоіх и т.п.) и требуемой механи- 
ческой прочности выбіфается соответствующий способ заделки. 

Кабельные наконечники - по ГОСТ 22002.0-76-ГОСТ 22002.14-76, 

7.2. Крепление провода к кабельному наконечнику должно произво- 
диться следующим образом: провод после разделки и облуживания вставля- 
ется Б наконечник, который обжимается, а затем пропаивается. Заделка 
жил проводов в кабельные наконечники пртедена на черт,І53-І59. 

Дбііускаіется запайка в наконечники нескольких жил проводов при 
условии обжима их изоляции по дуге не менее 270® (см. черт. 155). 

Применение кабельных наконечников с обжимсм только по жиле прово- 


да (см. черт. 


7.3. Лапки наконечника должны быть обжаты. Припой должен спаять 


токоведущую 

наконечника, 


154,156) допускается для проводов сечением 4 мм и выше. 


ркилу провода с внутренней и торцовой поверхностями лапок 
а также покрыть торец жилы и щель ме«ду лапками, 

Обжимат^ь лапки по изоляции, как правило, следует после пайки. 

7.4. При обжиме изоляции провода с внешней хлопчатобумажной оп- 
леткой последняя должна быть срезана на длину лапок наконечника плюс 
3-4 мм. . 

7.5. При заделке проводов в кабельные наконечники применение изо- 
ляционных трубок или изоляционных липких лент обязательно ( см, черт, 153- 
157, 159). 

г Изоляционные трубки ставятся на клей (наіфимер, клей ХВК-2а). 
Разрешается вместо клея крепить трубки нитяным бандажом шириной 4-5 мм. 

В случае заделки в кабельные наконечники экранированных проводов 
экраны не должны входить в изоляционные трубки. 
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I - наконечник; 2 - «ила провода; 3 - изоляции провода; 
4 - трубка изоляционная на клее или лента изоляционная 


Черт. 153 



I - наконечник; 2 - жила провода; 3 - изоляция провода; 
4 - трубка изоляционная на клее или лента изоляционная 

Черт, 154 



I - наконечник; 2 - «илы проводов; 3 - изоляция проводов; 
4 - трубка изоляционная на клее или лента изоляционная 

Черт.155 
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І 


I - наконечник; 2 - трубка изоляционная; 3 ~ бандаж нитяной; 

4 - ітруппа проводов 

Черт. 156 


I - наконечник; 2 - трубка изоляционная; 3 - бандаж нитяной; 

4 - группа проводов 

Черт. 157 

7.6. При подсоединении к зажимным контактам проводов сечением 
от 0,12 до 0,5 миг зачищенный конец провода должен быть запаян в спе- 
циальный цилиндрический наконечник согласно черт. 158. 





Стр, 140 
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/^ать 


/Лцпить 



I - Ііаконечник цилиндрический; 2 - провод с наконечником 
^ Черт. 158 

7.7. Заделка гибкого провода в ролшсовый наконечник производится 
следующим образом: жилу провода разделяет на две пряди, отдельные 
проволочки кавдоЁ пряди свивают между собой в сторону повива жилы, 
жилу закрепляют в роликовый наконечник, как показано на черт. 159, 

Концы п]^ей должны быть скручены между собой не менее, чем на 
1,5-2 витка, 1 пайку производить по дуге, приблизительно равной 220-27(Я 

Іила провода, заделываемая в роликовый наконечник, не должна 
подвергаться предварительному облужжванию. 

В роликовый наконечник можно заделывать провода сечением не ме- 
нее 0,35 мм^. 

При заделке в роликовые наконечники проводов, имеющих луженые 
проволоки жид, пайщг производить по дуге, равной 180-240®. При этом 
затекание прфоя по прядям жши не допускается более чем на 1-2 мм. 

Во избежание сплавления луженых проволок жилы рекомендуется применять 
теплоотводы иі легкоплавкие припои. 


I 



Черт. 159 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ПАЙКЕ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЩИЙ 


Стр.І4І 


8.1. П^ка монтажных соединений должна обеспечивать надежность 
электрического контакта и необходимую механичесіфо прочность мест 
спая как в нормальных условиях, так и при возможных вибрациях, ударах 
и натяжениях. 

8.2. Выбор марок припоя и флюса для пайки монтажных соединений 
должен проводиться в зависимости от рода металлов, подвергаемых пайке, 
допустимого нагрева спаиваемых изделий, требуемой прочности паяных 
соединений, конструктивных требований и др. В качестве основного при- 
поя для пайки следует пршенять припой ПОС 61 или ПОССу 61-0,5. 

8.3. При пайке в качестве основ^^^^^рі^а^едует пршенять спир- 
токанифольный флюс по - €О Т 4 ГО.ООО .ОООТ^ качестве флюса может быть 
применена также кусковая сосновая канифоль высшего или первого сорта. 

Запрещается применять флюсы, содержащие кислоту. 

8.4. Монтажные провода и жилы кабелей, а также детали - лепестки, 
наконечники, контакты и др. , предназначенные для припайки к ним прово- 
дов, в местрс спая подлежат предварительншу облуживанию горячим спо*^ 
ообом припоем ПОО 61 или ПОССу 61-0,5. 

Детали, имеющие гальваническое покрытие серебром, могут быть не- 
посредственно подвергнуты пайке, если они не имеют окисной пленки. . 

При наличии окисной пленки для улучшения качества пайки рекомендуется 
предварительно произвести горяче| лужение этих деталей. 

8.5. Места пайки должны смачиваться флюсом. Количество флюса,_ 
наносимого на место пайки, должно быть минимальным. Флюс не должен 
растекаться за пределы места пайки. Обильное смачивание флюсом недо- 
пустимо. Ре:хомендуется пользоваться средствами, облегчающими точную 
дозировіог флюса (полиэтиленовыми баллончиками и т.п.). 

8.6. Лужение и пайка монтажных соединений должны выполняться с 
соблюдением предосторожности от лишнего перегрева монтируемых изделий, 
прожога или оплавления изоляции проводов и изоляционных трубок, рас- 
трескивания стеклянных выводных изоляторов герметизированных изделий, 
ослабления или отпайки контактов, 

8.7. При пайке и монтаже кабельных изделий флюс и припой не долж- 
ны попадать во внутрь изолятора негерметичннх соединителей. 

8.8. Место пайки должно быть достаточно проір»ето паяльникш для 
обеспечения! полного растекания расплавленного припоя и исключения воз- 
можности "лЬжных" паек. 

Температуру наі^ева рабочей части жала паяльника необходимо перио- 
дически кон^олировать с пшощью термопары. 
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8.9, При пайке должен происходить местный нагрев монтажного соеди- 
нения без глубокого прогревания соединяемых элементов. 

При отсутствии такого указания в технической документации на со- . 
единители длительность пайки ориентировочно должна быть не более 3-5 
сек. 

8.10. І^еста пайки деталей и проводов перед пайкой в случае за- 
грязнения и [после пайки для удаления нагара и остатков флюса следует 
протирать хлопчатобумажной тканью или кисточкой, смоченными спиртом. 

Протирку следует производить непосредственно после каадой прове- 
денной пайки (контакты соединителей допускается протирать по рядам), 
причем спирі не должен попадать внутрь негерметичных элементов. 

Допускаются по согласованию с заказчиком другие материалы и спо- 
собы удаленія нагара и остатков флюса, не снижающие надежность кабель- 
ных изделий, 

8. 11, Поверхность пайки монтажных соединений должна быть глянце- 
вой, без пор, вздутий, пузырей, загрязнений, трещин, наплывов, острых 
выпуклостей припоя, инородных вкраплений. 

Припой должен заливать места соединений со всех сторон, заполнял 
щели и зазох>ы мевду проводами и контактами (примеры хорслпей и плохой 
пайки показгіны на черт.ІбО). Количество припоя, необходимое для пайки, 
должно быть минимальным. При пайке монтажных соединений высоковольтных 
цепей следует обращать особое внимание на то, чтобы не было острых 
выпуклостей припоя. 

Примечание. Спай припоями, крше ПОС 61 или ПОССу 61-0,5, 
может иметь матовую поверхность. 

8.12. г;айка долЛна быть, по возможности, скелетной, т.е. под 
припоем долісен бытъ виден контур подпаянных проводов, 

Пршеч^ия; I. Допускается неполная заливка припоем отверстия 
большого диаметра (4 мм и более), 

2. При запайке проводов в контакты соединителей допускаются на- 
плывы шипоя на наружной поверхности .контакта. Наплывы каплевид- 
Бые и щиповидные не допускаются. В торцовом ж боковш отверстиях 
контак:1?а допускается вогнутый или выпуклый мениск припоя. 
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Хорошая пайка Плохая пайка 



Черт. 160 


9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ 


9.1. Соединители должны иметь маркировку условных обозначений 
в соответствии с обозначениями их на электрической схеме. 

ч> ся следующими способами? 

ртттФй.7гят ХТ.7ПТ 




ЭЮ- 


'‘Маркировка может втолняться: 
а) гравированием (на соединителях 
или металлическік бирках; ; 
о)ударнш спосооом (на металличес- ЧѲСКИУ Г^ІфК Я У СО^.ТІУНТ^ФРТГЯ Х, — 8СЛИ- 

них бирках^и соединителях, если ювдяМИ Н Э ОООДШШТОЛИН 
іазрешеііо -з^хническими условиярли ^ 

на соединители) ; 
в) нанесением краски”. 


СТ4 го. 014.^. 

у. к!. Маркировочные надписи соединителей указываются в чертре. 
Основным способш маркировки является гравировка. 

Шрифты для іравіфовки - по НО. 010. 007. 

В случаях бескорпусного монтажа (см. черт. III) маркировка должна 
выполняться только нанесением іфаски, Граввровка и клеймение запреща- 
шся. 


9.3. Схемные обозначения на соединителях типа ШР, ШРГ, СШР грави- 
ровать симметрично продольной оси с двух сторон (черт.ібі). Шпонку 
(фжсатор) соединителя ставить в сторону гравщ)овки, за исключением 
угловых соединителей, где положение фиксатора оговаривается в чертеже. 
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Примеры маркировки соединит&пей тта ПІР, ШРГ, СШР, 
СШРГ методом іфавированин 


Гоабиообатб 


Гоабиробать 
Ш0ікот^/го//бб/^бб7 


II 




і 


ПІ 




Пршечакке. Размеры шрифтов рекомендуемые. 

Черт.161 


Лля соединителей ШР, СШР 20; 28; 32; 36 - шрифт 5 по Н0.0ІО.007. 
Для соединителей ШР, СИР 20; 28; 32; 36 - шрифт 3 по НО, 010. 007. 
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Стр. 145 


9.4. Схемные обозначения на соединителях типа 2Ш, 2РМД следует 
іравировать симметрично продольной оси с двух сторон против шпонки 
(фиксатора) соединителя, за исключением прямых соединителей 2РМ, 2ИЛД 
с посадочными диаметрами 14,18 мм и всех угловых, где гравіфовка 
наносится' с одной стороны (черт, 162). 

На соединители с посадочным диаметром 14 мм допускается вместо іра- 
вировки ставить бирки на расстоянии 50+5 мм от соединителя с двух сто- 
рон оси кабеля, против фиксатора соединителя. 

Примеры маркировки соединителей типа 2РЛ/^2РМД 
методом гравирования 



Примечание. Размеры шрифтов рекомендуемые. 

Черт, 162 

* Дйя соединителей: 2ШІ4; 2НЛІ8; 2РМ22. 
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9.6. Схелгаые обозначения на соединителях типа Р (РА; Рй; РО; РР; 
РУ; РЭ); 2Р; ЗР; 6Р; 7Р; 9Р; АЭР; АЭРГ и типа А гравировать сим- 
метрично продольной оси с двух сторон (черт.164-180). 

Примеры маркировки соединителей типа Р методом гравирования 



Черт. 165 









26 І-/ 
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Черт. 168 



Стр. 149 

/ 


Черт. 169 
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Пример маркировки соединителей типа 2РА-25; 2РА-50; 
2РА-69; ЗРА.-І02 методом гравирования 



Черт. 170 

Пржер маркировки соединителей типа 2РА-204 
методом гравирования 



Черт.І7І 
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Пример маркировки соединителей типа 2РР-25; 2РР-50; 
2РР-69; 2Р0-25; 2РР-50; 2РР-69; ЗР0-І02; ЗРР-І02 
методом гравирования 



I 


Черт. 172 


Пример маркировки соединителей типа 2Р0-50; 2РР-50; 
2Р0-69; 2РР-69; ЗРО-204; ЗРР--204 методом гравировашш 



Черт. 173 




Стр. 152 


0СТ4 ГО. 010. 016 
Редакция І-7І 


Примеры маркировки соединителей типа 5Р методом 
гравирования 

Приборшгй 



Черт. 174 



0СТ4 ГО. 010. 016 
Редакция І-7І 


Пример маркировки соединителей типа бР 
и 7Р методом грашфования 



Черт. 175 


Стр. 153 
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Пршеры маркировки соединителей типа 9Р методом 

гравирования 

Разъемы типа 9Р (кабельные) 
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Соединители типа 9Р (приборные) 





Черт. 177 





Стр* 156 
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Примеры маркіфовки соединителей типа АЭРГ-22, АЭРГ-58, 
АЭРГ-66 методом іравирования 

Кабельный 



Приборный 



% 
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Приборный 



Ч;|эрт.І79 




Стр. 158 
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Черт. 180 

9.7. В гравировку втереть эмаль ПФ-ІІ5, на тѳмнш фоне - белую, 
ття светлом фоне - черную но 0ПТ4 ГО, П54.2П5. 

9.8. Допускается смещение гравировки в пределах 20*^ относительно 
шпонки (фиксатора), смещение гравировки по высоте и нарушение маркиров- 
ки ттредприятия-поставпщка. Фирменный знак и дата выпуска повреждаться 
не должны. 

9.9. Схемные обозначения на соединителях с бескорпусной заливкой 
наносятся на соединители симметрично оси с двух сторон против фиксато- 
ра, шрифт 5 мм. При дробной маркировке - шрифт 3 мм (черт.І8І). Надпи- 
си нанести эпоксидной іфаской по 0СТ4 ГО. 014.202. 

( 3 > 


X 



Для всех соединителей данного типа. 
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Черт.І8І 


9.10. Маркщювка кабелей и проводов может производиться с помощью 
металлических, пластмассовых и бумажных бирок или липких лент. 

Металлические біфки д)ш маркщювки кабелей применять по 
0СТ4 Г0.88І.0О0. 

Способы марифовки монтажных проводов и кабелей пласшассовыми 
•бирками или липкими лентами приведены в 0СТ4 ГО. 050. 001, 

Установку и крепление бумажных бирок на наборных кабелях (прово- 
дах) рекомендуется производить способш, приведенным в приложении 3. 

9. 11. Примеры установки фирменных бщюк на наборных кабелях и 
кабелях промышленного изготовления приведены на чѳрт.І82-І8б. 





I - бщ)ка бумажная; 2 - пленка прозрачная 

Черт. 182 



Стр. 160 



I - заклепка; 2 - лента изолящионная; 3 - бирка 
металлическая КС8.8І6.000 или КС8.8І6.00І 

Черт. 183 



I \ I - заклепка; 2 - лента изоляционная; 3 - бирка 

металлическая КС8 , 816 . 002 

Черт, 184 

Заклепку установить по месту, ряск.яепать ее я покрнть лаком (на- 
пример, лаком АК-ІІЗ). Конец металлической бирки после установки на 
дабель откусить (см.черт. 183, 184). 

Ь5ітт^ ' ' 



I “ бирка металлическая ЙС8.8І6.003; 2 - кабель; 3 - соединитель 
! Черт. 185 
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Бирку плотно обері^ть на кабеле, узкий конец продеть в отверстие, 
подогнуть и обжать (см, черт. 185), 

Пример установки бирок на ответвлениях кабеля 


/ 



I - бирки бумажные; 2 - кабель 
Черт. 186 

9.12, На запасные провода следует усташвливать бумажные бирки. 

На бщ)ках знаки писать тушью. Высота знаков 3-4 мм ( см, черт. 27-29 ) , 

9.13. На переходные контакты следует устанавливать бумажные 
біфки. На бирках Щафры писать тушью. Шсота знаков 3-4 мм (сйі.черт.ЗО). 

10. ТЕШІЧВСКйЙ КОНТРОІП) 

10. 1. Электрический монтаж кабельных изделий должен быть подверг- 
техническому контролю на внешний вид и надежность паек. 

Технический контроль, осуществляется пооперационно в процессе 
монтажа либо после полного окончания электричеокрго монтажа изделия. 

10.2. Все контрольные операции должны выполняться тщательно, акідг- 
ратно ж осторожно, чтобы в процессе проверки не ухудшить качество 
монтажа. 

10.3. При контроле заготовленных монтажных проводов и кабелей 

должны проверяться способ и качество заделки концов, маіжировка, от- 
сутствие надрезов токопроводящих хил, качество их лужения, отсутствие 
повреждений и загрязнений изоляции, марка, сечение и длина проводов и 
кабелей. * 

Проверка производится внешним о.шотром, в необходимых случаях с 
применением лупы, и путем измерения размеров на соответствие настояще-- 
му стандарту и ч^тежам. 

10.4. Качество пайки проверяется наружшм осмотром места спая на 
соответствие требованиям пп . 8 . II , 8 . 12 . 

Контроль соединителя производить после пайки каждого ряда контакт 
тов,. Качество пайки проверять на отсутствие брызг припоя, острых высту- > 
пов, остатков і|шюса и. механическую прочность. 
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10.5. Качество пайки проводов сечением 0,12 мм^ должно проверять- 
оя внепшим осмотром, визуально. 

Проверка качества пайки проводов сечением более 0,12 мм*^ может 
производиться специальным приспособлением, 

В отдельных случаях допускается проверка пинцетом. На губки пин- 
цета должны быть надеты полихлорвиниловые трубки. 

Усилие должно быть направлено вдоль оси припаянного провода и не 
должно превышать 0,5 кГ. 

10.6. Правильность монтажа на соответствие электрическим и мон- 
тажным схемам проверяют методом прозвонки с помощью измерительных при- 
боров (омметром) и специальной установки автоматического иж полуавто- 
матического типа. 

При проверке цепей иэмерительнши приборами подсоединение послед- 
них к контактам соединителей производить через ответіше; части при на- 
личии соответствующих указаний в технических условиях на соединители, 

10.7. Контроль механической іфочности паек должен щюизводиться 
факультативно, "^0 не более одного раза в процессе приемки монтажа. При 
контроле качества монтажа запрещается перегибать провод около пайки. 
Контроль качества паек на соединителях типа ШР, ШРГ, 2РМ и др.многокон- 
тактннх элементах производить при межоперационном контроле до надева- 
ния на контакты изоляционных трубок. 

10.8. После контроля пайки и приемки ОТК места спая оіфашиваются 
прозрачным цветным лаком, наносимым на место спая в виде небольшого 
акіофатного мазка специальной трубочкой (типа чертежной) или мягкой 
кисточкой, 

10. 9. Протирку гнезд и штырей со стороны стыковки соединителей 
следует производить перед контрольными испытаниями и после них сшфтом 
по ГОСТ 18300-72. 

10.10. Соединители типов ШР, ШРГ, СШР, СШРГ, Р, 2РТ, 2Ш, 2ИЯД на 
кабелях следует пломбировать пломбировочными чашечками (мастика битум- 
ная № I по ГОСТ 18680-73) или пласилассовыми пломбами, заіфеплешшми 
на капроновых лесках к соединителям в соответствии с черт,І87-І90. 

Рекомендуемый диаметр капроновой лески 0,5 мм. 

При приемке ОТК и заказчика рекомендуется на соединителе ставить 
две чашечки (под каждый винт) или две плшбы. 



0СТ4 Г0.0І0.0І6 
Редакция І-7І Стр. 163 

> 

Примеры пломбирования кабельных соединителей 
типа ШР, ШРГ, СШР, СШРГ, Р, 2РТ 



2 



Г - іѵюмОировочная чашечка по ГОСТ 18678-73; 2 - винт; 3 - шайба 

Черт. 187 



соединитель; 2 - леска капроновая; 3 - плшба пластмассовая 



Стр. 164 
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Пример пломбирования проходного соединителя 
типа СІІІРГ 


2 



I - пломбщ)овочная чашечка по ГОСТ 18678-73; 2 - винт; 
3 - шайба 

Черт, 189 
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Пример пломбирования кабельных соединителей 
типа 2Нѵ1 и 2ИІІД 



I - пломбировочная чашечка по Г(5СТ 18678-73 ; 2 - винт; 

3 - шайба 

Черт. 190' 

II. ТЕШПІА БЕЗОПАСНОСТИ і 

11. 1. Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с 
"Общими правилами техники безопасности ж производственной санитарии 
для предприятий промышленности", введенными приказом Министра от 
15.08.1978 г. № 635. 

11. 2. Лица, допущенные к элект|юмонтажным работам, должны быть 
проинструктированы по технике безопасности и обращению с горючжѵги ве- 
ществами. 

11. 3. Помещения и рабочие места должны содержаться в чистоте, шеть 

необходимую освещенность и общую приточно-вытяжную вентиляцию, в пер- 
вую очередь помещения, где производятся работы с легковоспламенящимися 
жидкостями и клеями, эпоксидными смолами и т.п. , 

11. 4. Рабочие места, где производятся работы с вредными вещества- 
ми и материалами (флюсы, припои, стеклолента, фторопласт, когтаунды и 

др.), должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами. 

11. 5. При соблюдении общих правил техники безопасности и охраны 
труда следует выполнять специальные правила техники безопасности, свой- 
ственные отдельным технологическим процессам и материалам. 



Стр. 166 
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11. 6. При выполнении работ по лужению и пайке должны быть преду- 
смотрены меры,, предохраняющие: 

- от поражения электрическим током ; 

- от ожогов и отравления. 

Демонтаж, отпайку проводов от контактов соединителей следует про- 
изводить в защитных очках. 

11. 7. Напряжение питания паяльника должно быть не выше 36 в. 

11. 8. Электрические провода, подводящие питание к рабочему месту, 
должны быть надежно изолированы и защщены от механических повреждений, 

11. 9. Во избежание образования брызг при пайке флюс наносить тон- 
ким слоем. ІЕиііний припой с жала паяльника рекомендуется удалять специ- 
ально предназначенными для этого салфетками и т.п. 

11. 10. Паяльник в перерывах между пайками держать на металличес- 
кой или огнестойкой подставке. 

11. 11. Работу с проводами, имеющими изоляцию из стекловолокна, 
следует выполнять в хлопчатобумажных перчатках. 

Заделку многожильного кабеля в металлический рукав ( эіфаниругощую 
плетенку) необходжо выполнять в рукавицах. 

11. 12. Работу производить только на исправном оборудовании (уста- 
новках) , пользуясь исправными инструментами и приспособлениями. 

11. 13. Легковоспламеняющиеся, горючие жидкости должны хранить- 
ся в металлической посуде (бидонах), которую помещают в запирающиеся 
металлические ящики (шкафы) со стенками и дном, выложенными негорючими 
материалами, і 

11. 14. Вбе производственные операции с легковоспламеняющимися 
жидкостями должны проводиться по возможности с малыми количествами и 

в технологической таре. Технологическая тара должна быть металлической, 
малой емкости^ с резьбовыми пробками. На таре должен быть нанесен 
предупредительный знак "Огнеопасно”. 

11. 15. Работающие с эпоксидными смолами, компаундами и их отвер- 
дителями должны в течение рабочего дня периодически мыть руки и лицо 
теплой водой, вытирая их чистым полотенцем. 

11. 16. Попавшие на кожу брызги смолы, отвердителя или компаунда 
должны быть немедленно тщательно промыты теплой мыльной водой. 

11. 17. Необходимо обращать самое серьезное внимание на тщательный 
и подробный инструктаж по технике безопасности работающих с эпоксид- 
ными коглпаундами. 

11. 18. Особо восприимчивых людей к работе о раздражителями (эпок- 
сидными кошіаундами и их отвердителями) *не допускать. 

II. 19. Работающие с эпоксидными смолами, клеями, компаундами и их 
отвердителями должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатка- 
ми и защитными очками. 
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11.20. Остатки растворителей (бензина, ацетона), лака, клея, 
краски следует сдавать в отведенное для Зфанения место. 

11. 21. На рабочем месте не курить и не пользоваться открытым 
огнем, 

11.22. При работе с эпоксидными смолами необходимо руководство- 
ваться санитарными правилами, утвержденными Госсанинспекцией СССР, и 
соблюдать общие правила безопасности и обращения с токсичными вещест- 
вами. 

11.23. Пбмещение, в которш производятся работы с эпоксидными 
смолами и клеями, содержащими огне- и взрывоопасные растворители, 
должно быть изолировано от дрзггих производственных помещений, оборудо< 
вано приточно-вытяжной вентиляцией согласно установленным санитарным 
нормам и в соответствии с "Противопожарными нормами строительного 
проектирований предприятий и населенных мест”. 

11.24. За невыполнение настоящих правил техники безопасности ви- 
новные несут ответственность согласно действующему законодательству. 






ПРИЛОЖЕНИЕ I 
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НОМОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЩЕПЕНИЯ ДИАГЛЕТРОВ 
НАБОРНЫХ кабелей" 

Определение диаметров наборных кабелей производится по ншо- 
грамтле (черт.І). 

При диаметре проводов от I до 7 мм и их числе в кабеле до 140 
рекомендуется пользоваться номограммой (черт. 2). 

Если наборный кабель состоит из проводов с различныгли диаілетрами, 
диаметр кабеля определяется путем перехода с кривых большего диаметра 
проводов на кривые меньшего диаілетра проводов. 

В номограмглах приняты следующие обозначения: 

О - диаметр наборного кабеля; 

П - число проводов; 

СІ - диаметр проводов по изоляции, 

ПРИЛЕТ РАСЧЕТА ДИАМЕТРА НАБОРНОГО КАБЕЛЯ 
ПО НаЛОГРАІ'МЕ 

Кабель состоит из 14 проводов сІ = 4 глм; 

из 12 проводов сІ = 3 Жѵі; 
из 20 проводов сі - 2 ш. 

Находим диал^етр кабеля по номоірашле 2. 

1. На оси абсцисс находим точку А, соответствующую 14 проводам. 

2. Из точки А восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с 
іфивой сі = 4 мм (точка Б). 

3. Через точку Б проводим линию, параллельную оси абсцисс, до 
пересечения с кривой сі = 3 мм (точка В). 

4. На продолжении линии БВ откладываем отрезок ВГ, равный в масш- 
табе оси абсцисс числу 12 проводов. 

5. Из точки Г проводим линию, параллельную оси ординат, до пере- 
сечения с кривой СІ = 3 мм (точка Д). 

6. Через точку Д проводим линию, параллельную оси абсіщсс, до 
пересечения с іфивой и = 2 мм (точка Е) . 

7. На продолжении линии ДЕ откладываем отрезок ЕЖ, равный в масш- 
табе оси абсцисс числу 20 проводов. 

8. Из точки Ж восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кри- 
вой СІ = 2 мм (точка 3) . 

9. Из точки 3 проводим линию параллельно оси абсцисс до пересе- 
чения с осью ординат, на которой отложены значения диаметров кабелей 
(точка И). 

Искомый диаметр наборного кабеля равен 25 мм. 


НОМОГРАММА ЗАВИСШОСТИ ДИАМЕТРА КАБЕЛЯ ОТ ЧЖЛА ПРОвбдОВ I 
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РА КАБЕЛЯ ОТ ЧЖЛА ПРОВОДОВ И ИХ ДИАМЕТРОВ 





:тр.І70 
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НОМОГРАММА ЗАВИСИМОСТИ ДИАМЕТРА КАБЕЛЯ ОТ ЧИСЛА ПРОВОДОВ И 



О диаметр кабеля 
п - число проводов 
сі - диаметр проводов по изоляции 

Черт. 2 


. КАБЕЛЯ ОТ ЧИСЛА ПРОВОДОВ И ИХ ДИАМЕТРОВ 
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ШШОІІЕНИЕ 2 

СПОСОБ НАДЕВАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК НА НАБОРНЫЕ 
І^АБЕЛИ С ПОІДШЦзЮ ПРШПОСОБЛЕШДЯ 


1 . Провода наборного кабеля уложить ровно на шаблоне . 

Для облегчения закладки проводов в баллон приспособления на них нало- 
лшть технологические бандажи из липкой ленты (наприілер, ленты ПВХ) с 
шагом 500-700 ш. 

2. В отверстии баллона приспособления закрепить штуцер. Внутрен- 
ный диаглетр штуцера должен соответствовать диаглетру надеваемой трубки. 

3. Заготовку наборного кабеля уложить в желоб приспособления и 
выровнять • ее . 

Конец заготовки наборного кабеля, состоящего из проводов типа 
ШКМУ, следз^ет обмотать липкой лентой на длине 60-80 мм в один слой 
и не снимать ее при надевании трубки. 

4. Заготовку ввести в баллон приспоооблент через отверстие 
штуцера, при этом конец заготовки длиной 200-250 мм внутрь не вводить. 
При наличии в наборном кабеле эіфанированных проводов заготовку кабе- 
ля следует по всей длине протереть парафином дш облегчения затягива- 
ния заготовіш в трубку. 

Если кс»нец заготовки обмотан липкой лентой, то его также следует 
тщательно щютереть парафином. 

5. В желоб приспособления уложить изоляционную, например, пластж- 
катную трубіу, подлежащую надеванию на кабель. 

6. Конец заготовки кабеля ввести в пластикатщпо трубку на длину 
50-100 мм. Оставшуюся часть заготовки опустить в баллон приспособления. 
Пластикатную трубку натянуть на штуцер, закрепить ее на штуцере хлоп- 
чатобумажньайи нитками Ж)0 (шнуром диаметром 1-1,5 мм, липкой лентой, 
например, лентой ПВХ, или специальным хомутиком). 

7. В бгіллон приспособления открыть доступ сжатому воздуху и 
протянуть заготовку кабеля через трубку на необходимую длину. 

I 

Примечание. Допускается нарушение рихтовки проводов в виде 

их волнообразного расположения в трубке. 

8. Заіфыть доступ сжатого воздуха в баллон приспособления, вы- 
пуститъ ост^шийся воздух из баллона и снять бандаж, крепивший трубку 
на штуцере. 
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БРИЛОЖЕЗШЕ 2а 



I. Угловые патрубки соединителей серии ШР, Р, СП1Р и 2РТ 



2. Прямые фланцевые патрубки соединителей серии ШР, СШР ] 

іСНшс ис^ У О к^си-^ііхх^с^г-с-ъ 
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4. УГЛОВ! 
до 19 контакт 


іыѳ патрубки соединителей серии 2РМ. ^ - для соединителей 
'ов сверлить диаметром .4'*‘^»^, свыше - диаметром 


Чеі^^.2 


СтрЛ74 
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Продолжение 
Вид сзади 

А X) Ф /А7 




5, Прямкѳ патрубки соединителей серии 2Ш. Отверстия в соедини- 
телях сверлить под углом ЭсР от фиксатора. 


к 

^ +0,3 

Н ±0»5 

2РМІ4, 2ИЛІ8, 
2Ш22, 2Ш24 

4 

5 

2РМ27, 2РМ30 

8 

8,5 

2РМЗЗ, 2Ш36, 
2РМ39, 2Ш42 

8 

II 


Черт.З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ^ 

/ 

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ БУМАЖНЫХ БИРОК 
НА НАБОРНЫХ КАБЕЛЯХ (ПРОВОДАХ) 

1. Установка и іфѳпление бирки на наборном кабеле (проводе) о 

большим диаметром. -V 

Обезжирить участок наборного кабеля (провода) , на котором необ- 
ходимо установить бирку, нанести на этот участок равномерный слой 
клея (например, клея ХЖ-2а) с помощью кисти и наклеить бирку. Заіфе- ' 
пить бирку лентой на кабеле (проводе), обернув ленту два раза вокруг 
кабеля (провода) при слабом натяжении ленты. Отрезать остальную часть 
ленты. 

2. Установка и іфепление бирки на наборном кабеле (проводе) с 
малым диаметром. 

Наклеить бирку на конец ленты (например, прозрачной пленки), куда 
нанесен тонкий слой клея, равный ширине бирки. Кромки бирки должны 
находиться на одинаковом расстоянии от боковых кромок ленты. Устано- 
вить бирку с лентой на кабеле (проводе) и обернуть ленту два раза 
вокруг кабеля (провода) с биркой при слабом натяжении ленты. Отрезать 
остальную часть ленты. 

3. Промазать клеем с помощью кисти конец ленты и обернутую лен- 
той поверхность кабеля (провода) на участке, равном примерно полови- 
не окружности кабеля (провода) , закрепить конец ленты. Протереть .по- 
верхность ленты по окружности кабеля (провода) тампоном из марли, 
смоченным в растворителе (например, в ацетоне или растворителе Р-4). 

4. Покрыть слоем клея с помощью кисти поверхность ленты и поверх- 
ность кабеля (провода) на участках 2-3 мм, в обе стороны от іфомки 
ленты. 
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Номера позиций, наименование и обозначение деталей Разрешено 


Стр. 177 
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Таблица 5 


Фиксаторы к соединителям ИІР, СШР, Р, 2РТ (черт. 85) 


Размеры в ші 
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Детали монтажа к соединителям типа СШР (черт. 86) 
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Размеры в мм 
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Таблица ІО 

Детали монтажа к соедішителям типов 2Н4, 2РМД {черт. 94) I 

Размеры в шл 


Диаметр 

корпуса 

соединителя 

0 

Диа- 

метр 

про- 

ход- 

ного 

от- 

вер- 

с*^ 

Номера позиций, наименование и 
обозначение деталей 

Разрешено 

к 

применению 

1 

2 

Внутрен- 
ний диа- 
метр I 

і 

Втулка 

резиновая 

Шайба 

металлическая 

24 

16,5 

14,0 

КС7. 860. 000-03 

КС8.942.002 


27 

18,5 

16,0“^ 

КС7. 86 0.000-04 

КС8. 942. 002-01 

— - 1 


30 

20,5 

18,0 

КС7. 860. 000-05 

КС8. 942. 002-02 


33;36 

22,5 

20,0 

КС7. 860. 000-06 

КС8.9^.002-03 


39 

- . ] 

24,5 

22,0 

КС7, 860. 000-07 

КС8. 942. 002-04 


42; 45 

30,5 

28,0 

КС7. 860. 000-08 

КС8. 942. 002-05 


14 

6,5 

4,0 

КС7.860.000 

КС8. 942. 002-06 


18 

10,5 

8,0 ; 

КС7. 860. 000-01 

КС8. 942. 002-07 


22 

14,5 

12,0 1 

1 

КС7. 860. 000-02 

КС8. 942. 002-08 



Таблица II 

Детали монтажа к соединителям типов 2РМ, 2РМД (черт. 97) 

Размеры в мм 


Диаметр 

корпуса 

соединителя 

О 

Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия 

сі 

Номера позиций, наименование и 

обозначение деталей 

1 _ 

Разрешено 

к 

пршенению 

I 

2 

Шайба 

металлическая 

Фиксатор 

24 

16,0 

КС8.942.006 

КС8. 362.001-01 


27 

18,0 

КС8. 942. 006-01 

КС8. 362. 001-03 


30 

19,0 

КС8. 942. 006-02 

КС8.362.00І-С5 


33; 36 

23,0 

КС8. 942 .'006-03 

КС8. 362. 001-07 


39 

24,0 

КС8. 942. 006-04 

КС8. 362. 001-09 

..... 1 


42745 

29,0 

КС8. 942. 006-05 

КС8.362.00І-ІІ 
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Таблица 12 

Детали монтажа к соединителям типов 2Ш, 2ШД (черт. 98) 

Размеры в мм 


Диаметр ■ 
корпуса 
соединителя 

Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия 

сі 

Номера позиций, наименование и 
обозначение деталей 

Разрешено 

к 

применению 

I 

2 

Втулка 

металлическая 

Фиксатор 

24 

16,0 

КС8.229.000 

КС8.362.00І 


27 

18,0 

КС8. 229. 000-01 

КС8. 362. 001-02 


30 : 

19,0 

КС8.229. 000-02 

КС8. 362. 001-04 


33;36 

23,0 

КС8. 229. 000-03 

КС8. 362. 001-06 


39 ' 

1: 

24,0 

КС8. 229. 000-04 

ЕС8. 362. 001-08 


42;45 і 

г 

1 

29,0 

КС8. 229. 000-05 

КС8.362.00І-І0 



Детали 

Таблица 13 

монтажа к соединителям типов 2РЖ4, 2РМІ8, 2РМ22 (черт. 99) 
Размеры в мм 

Диаметр 

корпуса 

соединителя 

О 

: Диаметр 
; проход- 
ного от- 
І верстия 

СІ 

, Номера позиций, назаменование и 
обозначение деталей 

Разреше- 
но к 
примене- 
нию 

I 

2 

Шайба 

металлическая 

Внут- 

рен- 

ний 

диа- 

метр 

Втулка 

резиновая 

14 

■6,5 

КС8.949.000 

4 

КС7.860.000 


І8 

10,5 

КС8.949. 000-01 

8 

КС7. 860. 000-01 


22 

14, б 

КС8. 949. 000-02 

12 

КС7. 860. 000-02 

















Детали монтажа к соединителям типа 2Ш^ 2ВДД (черт. 100) 
Разр/еры в мм 


м 
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хэ 
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Рн 


0СТ4 ГО. 010. 016 
Редакция І-7І 


Стр. 203 


I К \ 

& § I і 

Рч а 


& Ф 

к 


й о ' 

& ^ 
Я< « 
Е-Г ф 

Р4 


О 

о 

о 

с> 

00 

(О 

00 


О 




8 


00 

ш 

00 


со 

ф 

с 6 


8 

8 

о 

г-‘ 

со 

со 

со 


л 

0> 


о 

о 

й 

ф 

со 


3 

сі 


со 


о 

о 


со 

со 


ф 

. 

со 


со 


о 


Ръ к 
ь со 


со 

о 

ц 

Йі 

0 <\ 

0> 

г 


3 _ 
8 8 

о о 
сч? см 
см см 


>21 Ій 

3 3 

о о 


: 




о 
см 
см 

со }оо 


со 


00 


33 


о 




8 


«, 5 

>о к 

<5? 


< 7 > 


2 




со 


3 




со 


г— I -^Г 

22 


в 


I 

I 


8 

8 

о 

о 

8 

00 


8 

I 


о 

8 


8 

I 

8 

о 

о 

8 




СО 


ш 

8 

В 

О 

о 

8 

00 





со 


о 




. ® 

А и 




сэ 


о о 


;С^ ’Ф с- <П 
см 


см со -Ф 
со см 


о ^ 

см со 


о см о 
см см С^і 



ш ш 

см см 


ш і 

см см 


2 1 

к к 

Оі 


I 
















































































0СТ4 ГО. 010. 016 
Стр. 204 Редакция І-7І 




Детали монтажа к соединителям ттов РС и МР (черт, 108, ПО) 
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Детали монтажа к соединителям типа РПІ4 (черт.123-125) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГДАТЕРИАЛОВ 





0СТ4 ГО.ОІО.ОІб"’ 
Редакция І-7І 


Продолжение 


Стандарт или ТУ 


Наи|яенование и марка 


Стеклолакотк^ь электроизоляционная 
ЛСКД-І55/І80І 

Спирт этиловш ректификованный тех- 
іютѳоклй 

Спиртоканифо^ьный флюс 
трубки асбес^гоше плетеные 
Трубки из по]гивинилхлоридного 
пластиката | 

Трубки изоляционные из полиэтилена 
высокого давления 
Трубки элекіфоизоляционные из 
фторопласта ЧД 

Трубка резинбвая техническая, тип 3 
Шнур-чулок технический 
Шпатлевка ЭП-І-ООІО 
Церезин маро:|с 75,80 
Экранирующий I рукав негерметичный 
типа РЗ-М-Х 
Эмаль ХВ-533 
Лак кремнийорганический 
элѳктроизоляіішонный КО-921 


ГОСТ 10156-78 


Грот 10000-72 
0СТ4 ГО. 033. 000 
ТУ 38-ІІ4І37-75 


8 ^ 

ГОСТ 19034-73 



ЫУО.029.008 ТУ 

ГОСТ 22056-76 
ГОСТ 5496-78 
ОСТ 17-184-78 
ГОСТ 10277-76 
ГОСТ 2488-79 

ТУ 22-3988-77 I 

Ш » ТУ в -ІО - 367 -^ ^< 8 ^ 


ГОСТ 16508-70 



С.2І2 0С7Г4 Г0.0І0.0І6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 1 

м 



Справочное і 

1 

ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ ПО КЛАССЖИКАТОРУ ЕСКД 

Обозначение | 

Обозначение 

по іслассификатору 

по 

по г^ссификатору 

ПО 

ЕСКД 

0СТ4 Г0.0І0.0І6 

ЕСКД 

0СТ4 Г0.0І0.0І6 

ЗаШ.30І532.00ЬСБ 

К06.462.000 СБ 

СКИД. 758495 .001 

КС8.942.006 ' 

ЖВД.30І532.00І 

КС6.462.000 

СКИД.758495.002 ; 

КОВ .942. 007 

ад.757467.00І 

КС7.750.207 

СКИД. 758499. 001 ! 

КС8.946.00І 

ЖШ1.7І334І.005 

К(77 .860.000 

СКИД. 758494 .001 І 

КС8.949.000 

ЖИД.7І4372.00І 

КОВ. 020.000 

! 

I 


ЖВД.7І336І.00І 

КОВ. 020.001 



ЛЩ.7І336І.002 

КОВ. 020.002 

І 


лад.7іззбі.ооз 

КОВ. 020.003 

і 


ЖИД.7ІЗІ4І.004 

КОВ. 220. 004 

! 

! 


2ЩЦ.7І334І.006 

КОВ. 227. 003 

. 


ЖИД.7232ІІ.002 

КОВ. 229. 000 



ЯОД.7І5ІІІ.00І 

КОВ. 362. 000 1 


• 

ЖВД.7І5ІІІ.002 

КС8.362.00І 



ЗЩ.754І5І.00І 

КОВ.бОО.ООІ 


' 

ЖИД.7І334І.007 

КС8.636.000 


• 

ЖВД.7І3345.00І 

КОВ. 636. 001 


' 

ЖВД.7І337І.00І 

КОВ .636.002 


• 

ЖИД.7І3375.00І ^ 

КОВ. 636 .003 


1 

^,753136.001 

ков. 652 .000 


і 

ЗШ.753І26.00І 

КС8.652.00І 



ЖИД.7І637І.00І 

КОВ. 687 .000 



ЖИД. 7544 19. 001 

КОВ .816.000 

\ 


ЖИД. 7544 19. 002 

КОВ .816.001 



ЖИД. 754419. 003 

КОВ .816.002 



ЖИД. 754419 .004 

КОВ. 816. 003 



ЖИД.75849І.00І 

КОВ. 942. 000 



ЖИД.75849І.002 

К08.942.002 



ЖИД.75849І.003 

КОВ .942.003 



ЖИЦ.75849І.004 

КС8.942.004 



ЖИД. 758491. 005 

Ч-. V 

КОВ .942.005 
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